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Bornes para placas de circuito impreso

Sección de conductor de hasta 0,5 mm² (AWG 20)

Conexión por tornillo con cápsula de tracción 6
Conexión por resorte push-in 6
Conexión por corte de aislamiento IDC 14

Sección de conductor de hasta 1,5 mm² (AWG 16)

Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre 15
Conexión por tornillo con cápsula de tracción 16
Conexión por resorte push-in 37
Conexión por resorte 67

Sección de conductor de hasta 2,5 mm² (AWG 14)

Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre 73
Conexión por tornillo con cápsula de tracción 74
Conexión por tornillo frontal 92
Conexión por resorte push-in de palanca 95
Conexión por resorte 104

Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 12)

Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre 106
Conexión por tornillo con cápsula de tracción 108

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Conexión por tornillo con cápsula de tracción 109
Conexión frontal 114
Conexión por resorte push-in 115
Conexión push-in de palanca 118
Conexión por resorte 121

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Conexión por tornillo con cápsula de tracción 122
Conexión por resorte push-in 124
Conexión push-in de palanca 127
Conexión por resorte 128

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Conexión por tornillo con cápsula de tracción 130

Sección de conductor de hasta 50 mm² (AWG 2/0)

Conexión por tornillo con cápsula de tracción 132

Sección nominal hasta 95 mm² (3/0)

Conexión por tornillo con cápsula de tracción 134
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Bornes para tarjeta
Sección nominal hasta 95 mm² (3/0)
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Conectores para placa de circuito impreso

Sección de cable hasta 0,5 mm² (AWG 20) 138

Sección de conductor de hasta 1,5 mm² (AWG 16) 165

Sección de conductor de hasta 2,5 mm² (AWG 14) 254

Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 12) 402

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10) 408

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8) 427

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6) 438

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2) 461
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 12)

PHOENIX CONTACT
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 5/ 2-G-7,62 1708381 50 15,24
3 IPC 5/ 3-G-7,62 1708394 50 22,86
4 IPC 5/ 4-G-7,62 1708404 50 30,48
5 IPC 5/ 5-G-7,62 1708417 50 38,1
6 IPC 5/ 6-G-7,62 1708420 50 45,72
7 IPC 5/ 7-G-7,62 1708433 50 53,34
8 IPC 5/ 8-G-7,62 1708446 50 60,96
9 IPC 5/ 9-G-7,62 1708459 50 68,58
10 IPC 5/10-G-7,62 1708462 50 76,2
11 IPC 5/11-G-7,62 1708475 50 83,82
12 IPC 5/12-G-7,62 1708488 50 91,44

IPC 5/..-G, Disposición de pines lineal

w

h

l

 

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 41 41 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

5

Longitud l 30,1
Altura de construcción 
h

12,8

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 5/ 2-GF-7,62 1708491 50 30,44
3 IPC 5/ 3-GF-7,62 1708501 50 38,06
4 IPC 5/ 4-GF-7,62 1708514 50 45,68
5 IPC 5/ 5-GF-7,62 1708527 50 53,3
6 IPC 5/ 6-GF-7,62 1708530 50 60,92
7 IPC 5/ 7-GF-7,62 1708543 50 68,54
8 IPC 5/ 8-GF-7,62 1708556 50 76,16
9 IPC 5/ 9-GF-7,62 1708569 50 83,78
10 IPC 5/10-GF-7,62 1708572 50 91,4
11 IPC 5/11-GF-7,62 1708585 50 99,02
12 IPC 5/12-GF-7,62 1708598 50 106,64

IPC 5/..-GF, Disposición de pines lineal

w

h

l

 

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 41 41 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

5

Longitud l 30,1
Altura de construcción 
h

12,8

http://www.phoenixcontact.net/product/1708598
http://www.phoenixcontact.net/product/1708585
http://www.phoenixcontact.net/product/1708572
http://www.phoenixcontact.net/product/1708569
http://www.phoenixcontact.net/product/1708556
http://www.phoenixcontact.net/product/1708543
http://www.phoenixcontact.net/product/1708530
http://www.phoenixcontact.net/product/1708527
http://www.phoenixcontact.net/product/1708514
http://www.phoenixcontact.net/product/1708501
http://www.phoenixcontact.net/product/1708491
http://www.phoenixcontact.net/product/1708488
http://www.phoenixcontact.net/product/1708475
http://www.phoenixcontact.net/product/1708462
http://www.phoenixcontact.net/product/1708459
http://www.phoenixcontact.net/product/1708446
http://www.phoenixcontact.net/product/1708433
http://www.phoenixcontact.net/product/1708420
http://www.phoenixcontact.net/product/1708417
http://www.phoenixcontact.net/product/1708404
http://www.phoenixcontact.net/product/1708394
http://www.phoenixcontact.net/product/1708381
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

3 IPC 5/ 3-GU-7,62 1708611 50 22,86
4 IPC 5/ 4-GU-7,62 1708624 50 30,48
5 IPC 5/ 5-GU-7,62 1708637 50 38,1
6 IPC 5/ 6-GU-7,62 1708640 50 45,72
7 IPC 5/ 7-GU-7,62 1708653 50 53,34
8 IPC 5/ 8-GU-7,62 1708666 50 60,96
9 IPC 5/ 9-GU-7,62 1708679 50 68,58
10 IPC 5/10-GU-7,62 1708682 50 76,2
11 IPC 5/11-GU-7,62 1708695 50 83,82
12 IPC 5/12-GU-7,62 1708705 50 91,44

IPC 5/..-GU, Disposición de pines lineal

w

h

l

 

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 41 41 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

5

Longitud l 27,52
Altura de construcción 
h

12,8

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 5/ 2-GFU-7,62 1708718 50 15,24
3 IPC 5/ 3-GFU-7,62 1708721 50 22,86
4 IPC 5/ 4-GFU-7,62 1708734 50 30,48
5 IPC 5/ 5-GFU-7,62 1708747 50 38,1
6 IPC 5/ 6-GFU-7,62 1708750 50 45,72
7 IPC 5/ 7-GFU-7,62 1708763 50 53,34
8 IPC 5/ 8-GFU-7,62 1708776 50 60,96
9 IPC 5/ 9-GFU-7,62 1708789 50 68,58
10 IPC 5/10-GFU-7,62 1708792 50 76,2
11 IPC 5/11-GFU-7,62 1708802 50 83,82
12 IPC 5/12-GFU-7,62 1708815 50 91,44

IPC 5/..-GFU, Disposición de pines lineal

w

h

l

 

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 41 41 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

5

Longitud l 30,1
Altura de construcción 
h

12,8

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1708815
http://www.phoenixcontact.net/product/1708802
http://www.phoenixcontact.net/product/1708792
http://www.phoenixcontact.net/product/1708789
http://www.phoenixcontact.net/product/1708776
http://www.phoenixcontact.net/product/1708763
http://www.phoenixcontact.net/product/1708750
http://www.phoenixcontact.net/product/1708747
http://www.phoenixcontact.net/product/1708734
http://www.phoenixcontact.net/product/1708721
http://www.phoenixcontact.net/product/1708718
http://www.phoenixcontact.net/product/1708705
http://www.phoenixcontact.net/product/1708695
http://www.phoenixcontact.net/product/1708682
http://www.phoenixcontact.net/product/1708679
http://www.phoenixcontact.net/product/1708666
http://www.phoenixcontact.net/product/1708653
http://www.phoenixcontact.net/product/1708640
http://www.phoenixcontact.net/product/1708637
http://www.phoenixcontact.net/product/1708624
http://www.phoenixcontact.net/product/1708611
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPCV 5/ 2-G-7,62 1708828 50 15,24
3 IPCV 5/ 3-G-7,62 1708831 50 22,86
4 IPCV 5/ 4-G-7,62 1708844 50 30,48
5 IPCV 5/ 5-G-7,62 1708857 50 38,1
6 IPCV 5/ 6-G-7,62 1708860 50 45,72
7 IPCV 5/ 7-G-7,62 1708873 50 53,34
8 IPCV 5/ 8-G-7,62 1708886 50 60,96
9 IPCV 5/ 9-G-7,62 1708899 50 68,58
10 IPCV 5/10-G-7,62 1708909 50 76,2
11 IPCV 5/11-G-7,62 1708912 50 83,82
12 IPCV 5/12-G-7,62 1708925 50 91,44

IPCV 5/..-G, Disposición de pines lineal

w

h

l

 

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 41 41 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

5

Longitud l 12,8
Altura de construcción 
h

30,1

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPCV 5/ 2-GF-7,62 1708938 50 30,46
3 IPCV 5/ 3-GF-7,62 1708941 50 38,08
4 IPCV 5/ 4-GF-7,62 1708954 50 45,7
5 IPCV 5/ 5-GF-7,62 1708967 50 53,32
6 IPCV 5/ 6-GF-7,62 1708970 50 60,94
7 IPCV 5/ 7-GF-7,62 1708983 50 86,56
8 IPCV 5/ 8-GF-7,62 1708996 50 76,18
9 IPCV 5/ 9-GF-7,62 1709005 50 83,8
10 IPCV 5/10-GF-7,62 1709018 50 91,42
11 IPCV 5/11-GF-7,62 1709021 50 99,04
12 IPCV 5/12-GF-7,62 1709034 50 106,66

IPCV 5/..-GF, Disposición de pines lineal

w

h

l

 

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 41 41 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

5

Longitud l 12,8
Altura de construcción 
h

30,1

http://www.phoenixcontact.net/product/1709034
http://www.phoenixcontact.net/product/1709021
http://www.phoenixcontact.net/product/1709018
http://www.phoenixcontact.net/product/1709005
http://www.phoenixcontact.net/product/1708996
http://www.phoenixcontact.net/product/1708983
http://www.phoenixcontact.net/product/1708970
http://www.phoenixcontact.net/product/1708967
http://www.phoenixcontact.net/product/1708954
http://www.phoenixcontact.net/product/1708941
http://www.phoenixcontact.net/product/1708938
http://www.phoenixcontact.net/product/1708925
http://www.phoenixcontact.net/product/1708912
http://www.phoenixcontact.net/product/1708909
http://www.phoenixcontact.net/product/1708899
http://www.phoenixcontact.net/product/1708886
http://www.phoenixcontact.net/product/1708873
http://www.phoenixcontact.net/product/1708860
http://www.phoenixcontact.net/product/1708857
http://www.phoenixcontact.net/product/1708844
http://www.phoenixcontact.net/product/1708831
http://www.phoenixcontact.net/product/1708828
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-PC 5/ 2-ST-7,62 1716506 10 40,74
3 DFK-PC 5/ 3-ST-7,62 1716519 10 48,36
4 DFK-PC 5/ 4-ST-7,62 1716522 10 55,98
5 DFK-PC 5/ 5-ST-7,62 1716535 10 63,6
6 DFK-PC 5/ 6-ST-7,62 1716548 10 71,22
7 DFK-PC 5/ 7-ST-7,62 1716551 10 78,84
8 DFK-PC 5/ 8-ST-7,62 1716564 10 86,46
9 DFK-PC 5/ 9-ST-7,62 1716577 10 94,08
10 DFK-PC 5/10-ST-7,62 1716580 10 101,7
11 DFK-PC 5/11-ST-7,62 1716593 10 109,32
12 DFK-PC 5/12-ST-7,62 1716603 10 116,94

DFK-PC 5/..-ST

w

h

l

 

Borne pasamuros, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 7,62 mm

0° 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Macho
Bloqueo sin
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,2 - 10 / 0,2 - 6
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,25 - 6
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 4
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,25 - 1,5

Sección de conductor AWG/kcmil 24 - 10
Longitud a desaislar [mm] 10
Par de apriete [Nm] 0,7 - 0,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 41 41 - - - -
AWG 24-8 24-8 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 48,93
Altura h 26,24

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-PC 5/ 2-STF-7,62 1716616 10 49,86
3 DFK-PC 5/ 3-STF-7,62 1716629 10 57,48
4 DFK-PC 5/ 4-STF-7,62 1716632 10 65,1
5 DFK-PC 5/ 5-STF-7,62 1716645 10 72,72
6 DFK-PC 5/ 6-STF-7,62 1716658 10 80,34
7 DFK-PC 5/ 7-STF-7,62 1716661 10 87,96
8 DFK-PC 5/ 8-STF-7,62 1716674 10 95,58
9 DFK-PC 5/ 9-STF-7,62 1716687 10 103,2
10 DFK-PC 5/10-STF-7,62 1716690 10 110,82
11 DFK-PC 5/11-STF-7,62 1716700 10 118,44
12 DFK-PC 5/12-STF-7,62 1716713 10 126,06

DFK-PC 5/..-STF

w

h

l

 

Borne pasamuros, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 7,62 mm

0° 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,2 - 10 / 0,2 - 6
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,25 - 6
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 4
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,25 - 1,5

Sección de conductor AWG/kcmil 24 - 10
Longitud a desaislar [mm] 10
Par de apriete [Nm] 0,7 - 0,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 41 41 - - - -
AWG 24-8 24-8 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 48,95
Altura h 26,24

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1716713
http://www.phoenixcontact.net/product/1716700
http://www.phoenixcontact.net/product/1716690
http://www.phoenixcontact.net/product/1716687
http://www.phoenixcontact.net/product/1716674
http://www.phoenixcontact.net/product/1716661
http://www.phoenixcontact.net/product/1716658
http://www.phoenixcontact.net/product/1716645
http://www.phoenixcontact.net/product/1716632
http://www.phoenixcontact.net/product/1716629
http://www.phoenixcontact.net/product/1716616
http://www.phoenixcontact.net/product/1716603
http://www.phoenixcontact.net/product/1716593
http://www.phoenixcontact.net/product/1716580
http://www.phoenixcontact.net/product/1716577
http://www.phoenixcontact.net/product/1716564
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-PC 5/ 2-STF-SH-7,62 1716726 10 49,86
3 DFK-PC 5/ 3-STF-SH-7,62 1716739 10 57,48
4 DFK-PC 5/ 4-STF-SH-7,62 1716742 10 65,1
5 DFK-PC 5/ 5-STF-SH-7,62 1716755 10 72,72
6 DFK-PC 5/ 6-STF-SH-7,62 1716768 10 80,34
7 DFK-PC 5/ 7-STF-SH-7,62 1716771 10 87,96
8 DFK-PC 5/ 8-STF-SH-7,62 1716784 10 95,58
9 DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62 1716797 10 103,2
10 DFK-PC 5/10-STF-SH-7,62 1716807 10 110,82
11 DFK-PC 5/11-STF-SH-7,62 1716810 10 118,44
12 DFK-PC 5/12-STF-SH-7,62 1716823 10 126,06

DFK-PC 5/..-STF-SH

w

h

l

 

Borne pasamuros, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 7,62 mm

0° 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,2 - 10 / 0,2 - 6
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,25 - 6
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,2 - 2,5 / 0,2 - 4
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,25 - 1,5

Sección de conductor AWG/kcmil 24 - 10
Longitud a desaislar [mm] 10
Par de apriete [Nm] 0,7 - 0,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 41 41 - - - -
AWG 24-8 24-8 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 48,95
Altura h 26,24

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-PC 5/ 2-G-7,62 1727582 10 40,74
3 DFK-PC 5/ 3-G-7,62 1727595 10 48,36
4 DFK-PC 5/ 4-G-7,62 1727605 10 55,98
5 DFK-PC 5/ 5-G-7,62 1727618 10 63,6
6 DFK-PC 5/ 6-G-7,62 1727621 10 71,22
7 DFK-PC 5/ 7-G-7,62 1727634 10 78,84
8 DFK-PC 5/ 8-G-7,62 1727647 10 86,46
9 DFK-PC 5/ 9-G-7,62 1727650 10 94,08
10 DFK-PC 5/10-G-7,62 1727663 10 101,7
11 DFK-PC 5/11-G-7,62 1727676 10 109,32
12 DFK-PC 5/12-G-7,62 1727689 10 116,94

DFK-PC 5/..-G, Disposición de pines lineal

w

h

l

 

Carcasa pasamuros, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 630 800
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 150 300 - - -
Corriente nominal [A] 41 41 10 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,9

Longitud l 41,65
Altura de construcción 
h

19,54

http://www.phoenixcontact.net/product/1727689
http://www.phoenixcontact.net/product/1727676
http://www.phoenixcontact.net/product/1727663
http://www.phoenixcontact.net/product/1727650
http://www.phoenixcontact.net/product/1727647
http://www.phoenixcontact.net/product/1727634
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-PC 5/ 2-GF-7,62 1727692 10 49,86
3 DFK-PC 5/ 3-GF-7,62 1727702 10 57,48
4 DFK-PC 5/ 4-GF-7,62 1727715 10 65,1
5 DFK-PC 5/ 5-GF-7,62 1727728 10 72,72
6 DFK-PC 5/ 6-GF-7,62 1727731 10 80,34
7 DFK-PC 5/ 7-GF-7,62 1727744 10 87,96
8 DFK-PC 5/ 8-GF-7,62 1727757 10 95,58
9 DFK-PC 5/ 9-GF-7,62 1727760 10 103,2
10 DFK-PC 5/10-GF-7,62 1727773 10 110,82
11 DFK-PC 5/11-GF-7,62 1727786 10 118,44
12 DFK-PC 5/12-GF-7,62 1727799 10 126,06

DFK-PC 5/..-GF, Disposición de pines lineal

w

h

l

 

Carcasa pasamuros, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 630 800
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 150 300 - - -
Corriente nominal [A] 41 41 10 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,9

Longitud l 41,65
Altura de construcción 
h

19,54

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-PC 5/ 2-GF-SH-7,62 1716069 10 40,74
3 DFK-PC 5/ 3-GF-SH-7,62 1716072 10 48,36
4 DFK-PC 5/ 4-GF-SH-7,62 1716085 10 55,95
5 DFK-PC 5/ 5-GF-SH-7,62 1716098 10 63,6
6 DFK-PC 5/ 6-GF-SH-7,62 1716108 10 71,22
7 DFK-PC 5/ 7-GF-SH-7,62 1716111 10 78,84
8 DFK-PC 5/ 8-GF-SH-7,62 1716124 10 86,46
9 DFK-PC 5/ 9-GF-SH-7,62 1716137 10 94,08
10 DFK-PC 5/10-GF-SH-7,62 1716140 10 101,7
11 DFK-PC 5/11-GF-SH-7,62 1716153 10 109,32
12 DFK-PC 5/12-GF-SH-7,62 1716166 10 116,94

DFK-PC 5/..-GF-SH, Disposición de pines lineal

w

h

l

 

Carcasa pasamuros, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 630 800
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 150 300 - - -
Corriente nominal [A] 41 41 10 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

5

Longitud l 29,25
Altura de construcción 
h

19,54

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1716166
http://www.phoenixcontact.net/product/1716153
http://www.phoenixcontact.net/product/1716140
http://www.phoenixcontact.net/product/1716137
http://www.phoenixcontact.net/product/1716124
http://www.phoenixcontact.net/product/1716111
http://www.phoenixcontact.net/product/1716108
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http://www.phoenixcontact.net/product/1716085
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http://www.phoenixcontact.net/product/1716069
http://www.phoenixcontact.net/product/1727799
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http://www.phoenixcontact.net/product/1727773
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http://www.phoenixcontact.net/product/1727757
http://www.phoenixcontact.net/product/1727744
http://www.phoenixcontact.net/product/1727731
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 6 mm² (AWG 10)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-PC 5/ 2-GU-7,62 1727809 10 40,74
3 DFK-PC 5/ 3-GU-7,62 1727812 10 48,36
4 DFK-PC 5/ 4-GU-7,62 1727825 10 55,98
5 DFK-PC 5/ 5-GU-7,62 1727838 10 63,6
6 DFK-PC 5/ 6-GU-7,62 1727841 10 71,22
7 DFK-PC 5/ 7-GU-7,62 1727854 10 78,84
8 DFK-PC 5/ 8-GU-7,62 1727867 10 86,46
9 DFK-PC 5/ 9-GU-7,62 1727870 10 94,08
10 DFK-PC 5/10-GU-7,62 1727883 10 101,7
11 DFK-PC 5/11-GU-7,62 1727896 10 109,32
12 DFK-PC 5/12-GU-7,62 1727906 10 116,94

DFK-PC 5/..-GU, Disposición de pines lineal

w

h

l

 

Carcasa pasamuros, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 5 / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 630 800
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 150 300 - - -
Corriente nominal [A] 41 41 10 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,26

Longitud l 29,25
Altura de construcción 
h

19,54

http://www.phoenixcontact.net/product/1727906
http://www.phoenixcontact.net/product/1727896
http://www.phoenixcontact.net/product/1727883
http://www.phoenixcontact.net/product/1727870
http://www.phoenixcontact.net/product/1727867
http://www.phoenixcontact.net/product/1727854
http://www.phoenixcontact.net/product/1727841
http://www.phoenixcontact.net/product/1727838
http://www.phoenixcontact.net/product/1727825
http://www.phoenixcontact.net/product/1727812
http://www.phoenixcontact.net/product/1727809
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 LPC 6/ 2-ST-7,62 1716921 25 17,24
3 LPC 6/ 3-ST-7,62 1716922 25 24,86
4 LPC 6/ 4-ST-7,62 1716923 25 32,48
5 LPC 6/ 5-ST-7,62 1716925 25 40,1
6 LPC 6/ 6-ST-7,62 1716926 25 47,72

LPC 6/..-ST

w

h

l

  

Conector de placa de circuito impreso, Conexión push-in de palanca, Paso: 7,62 mm

0° 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 10 / 0,75 - 6
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,75 - 6
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,75 - 6
Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 8
Longitud a desaislar [mm] 18
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 800 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - 600 -
Corriente nominal [A] 35 35 - - 35 -
AWG 18-8 18-8 - - 18-8 -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA GF / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 48
Altura h 24,5

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 LPC 6/ 2-STL2-7,62 1716930 25 24,86
3 LPC 6/ 3-STL2-7,62 1716931 25 32,48
4 LPC 6/ 4-STL3-7,62 1716941 25 40,1
5 LPC 6/ 5-STL3-7,62 1716942 25 47,72
6 LPC 6/ 6-STL4-7,62 1716948 25 55,34

LPC 6/..-STL2

w

h

l

  

Conector de placa de circuito impreso, Conexión push-in de palanca, Paso: 7,62 mm

0° 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Hembra de conexión
Bloqueo Brida de encaje
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 10 / 0,75 - 6
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,75 - 6
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,75 - 6
Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 8
Longitud a desaislar [mm] 18
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 800 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - 600 -
Corriente nominal [A] 35 35 - - 35 -
AWG 18-8 18-8 - - 18-8 -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA GF / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 48
Altura h 27,5

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1716948
http://www.phoenixcontact.net/product/1716942
http://www.phoenixcontact.net/product/1716941
http://www.phoenixcontact.net/product/1716931
http://www.phoenixcontact.net/product/1716930
http://www.phoenixcontact.net/product/1716926
http://www.phoenixcontact.net/product/1716925
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 1044740 20 24,4
3 PC 6/ 3-ST-BUS-7,62 1044738 20 34,2

PC 6/..-ST-BUS

w

h

l

 

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por desplazamiento, Paso: 7,62 mm

0° 7,62 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] - / 16 -
Sección de conductor AWG/kcmil -
Longitud a desaislar [mm] -
Par de apriete [Nm] 3 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 32 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - 600 -
Corriente nominal [A] 30 30 - - 30 -
AWG 6- 6- - - 6- -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 28,75
Altura h 58

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6/ 2-G-7,62 P26THR 1190486 50 15,64
3 PC 6/ 3-G-7,62 P26THR 1190487 50 23,26
4 PC 6/ 4-G-7,62 P26THR 1190490 50 30,88
5 PC 6/ 5-G-7,62 P26THR 1190492 50 38,5
6 PC 6/ 6-G-7,62 P26THR 1190494 50 46,12

PC 6/..-G-THR, Disposición de pines lineal

w

h

l

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Indicación sobre el estado de los datos técnicos Se esperan estos datos técnicos. Las 

comprobaciones finales aún están pendientes.

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 28,2
Altura de construcción 
h

13

http://www.phoenixcontact.net/product/1190494
http://www.phoenixcontact.net/product/1190492
http://www.phoenixcontact.net/product/1190490
http://www.phoenixcontact.net/product/1190487
http://www.phoenixcontact.net/product/1190486
http://www.phoenixcontact.net/product/1044738
http://www.phoenixcontact.net/product/1044740
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6/ 2-GL2-7,62 P26THR 1190535 50 23,26
3 PC 6/ 3-GL2-7,62 P26THR 1190538 50 30,88
4 PC 6/ 4-GL3-7,62 P26THR 1190539 50 38,5
5 PC 6/ 5-GL3-7,62 P26THR 1190540 50 46,12
6 PC 6/ 6-GL4-7,62 P26THR 1190541 50 53,74

PC 6/..-GL-THR

w

h

l

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Macho
Bloqueo Brida de encaje
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Indicación sobre el estado de los datos técnicos Se esperan estos datos técnicos. Las 

comprobaciones finales aún están pendientes.

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 28,2
Altura de construcción 
h

13

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6/ 2-GU-7,62 P26THR 1192633 50 15,64
3 PC 6/ 3-GU-7,62 P26THR 1192635 50 23,26
4 PC 6/ 4-GU-7,62 P26THR 1192636 50 30,88
5 PC 6/ 5-GU-7,62 P26THR 1192638 50 38,5
6 PC 6/ 6-GU-7,62 P26THR 1192640 50 46,12

PC 6/..-GU-THR

w

h

l

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Indicación sobre el estado de los datos técnicos Se esperan estos datos técnicos. Las 

comprobaciones finales aún están pendientes.

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 28,2
Altura de construcción 
h

13

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1192640
http://www.phoenixcontact.net/product/1192638
http://www.phoenixcontact.net/product/1192636
http://www.phoenixcontact.net/product/1192635
http://www.phoenixcontact.net/product/1192633
http://www.phoenixcontact.net/product/1190541
http://www.phoenixcontact.net/product/1190540
http://www.phoenixcontact.net/product/1190539
http://www.phoenixcontact.net/product/1190538
http://www.phoenixcontact.net/product/1190535
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6/ 2-GL2U-7,62 P26THR 1192646 50 23,26
3 PC 6/ 3-GL2U-7,62 P26THR 1192647 50 30,88
4 PC 6/ 4-GL3U-7,62 P26THR 1192649 50 38,5
5 PC 6/ 5-GL3U-7,62 P26THR 1192650 50 46,12
6 PC 6/ 6-GL4U-7,62 P26THR 1192653 50 53,74

PC 6/..-GLU-THR

w

h

l

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Macho
Bloqueo Brida de encaje
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Indicación sobre el estado de los datos técnicos Se esperan estos datos técnicos. Las 

comprobaciones finales aún están pendientes.

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 28,2
Altura de construcción 
h

13

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PCV 6/ 2-G-7,62 P26THR 1192623 50 15,64
3 PCV 6/ 3-G-7,62 P26THR 1192625 50 23,26
4 PCV 6/ 4-G-7,62 P26THR 1192627 50 30,88
5 PCV 6/ 5-G-7,62 P26THR 1192629 50 38,5
6 PCV 6/ 6-G-7,62 P26THR 1192631 50 46,12

PCV 6/..-G-THR, Disposición de pines lineal

w

h

l

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Indicación sobre el estado de los datos técnicos Se esperan estos datos técnicos. Las 

comprobaciones finales aún están pendientes.

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 13
Altura de construcción 
h

28,2

http://www.phoenixcontact.net/product/1192631
http://www.phoenixcontact.net/product/1192629
http://www.phoenixcontact.net/product/1192627
http://www.phoenixcontact.net/product/1192625
http://www.phoenixcontact.net/product/1192623
http://www.phoenixcontact.net/product/1192653
http://www.phoenixcontact.net/product/1192650
http://www.phoenixcontact.net/product/1192649
http://www.phoenixcontact.net/product/1192647
http://www.phoenixcontact.net/product/1192646
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PCV 6/ 2-GL2-7,62 P26THR 1192607 50 23,26
3 PCV 6/ 3-GL2-7,62 P26THR 1192609 50 30,88
4 PCV 6/ 4-GL3-7,62 P26THR 1192610 50 38,5
5 PCV 6/ 5-GL3-7,62 P26THR 1192613 50 46,12
6 PCV 6/ 6-GL4-7,62 P26THR 1192614 50 53,74

PCV 6/..-GL-THR, Disposición de pines lineal

w

h

l

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Macho
Bloqueo Brida de encaje
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Indicación sobre el estado de los datos técnicos Se esperan estos datos técnicos. Las 

comprobaciones finales aún están pendientes.

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 13
Altura de construcción 
h

28,2

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6/ 2-G-7,62 1054546 50 15,64
3 PC 6/ 3-G-7,62 1054547 50 23,26
4 PC 6/ 4-G-7,62 1054548 50 30,88
5 PC 6/ 5-G-7,62 1717019 50 38,5
6 PC 6/ 6-G-7,62 1717021 50 46,12

PC 6/..-G, Disposición de pines lineal

w

h

l

  

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - 600 -
Corriente nominal [A] 35 35 5 - 35 -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA GF / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 28,2
Altura de construcción 
h

13,5

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1717021
http://www.phoenixcontact.net/product/1717019
http://www.phoenixcontact.net/product/1054548
http://www.phoenixcontact.net/product/1054547
http://www.phoenixcontact.net/product/1054546
http://www.phoenixcontact.net/product/1192614
http://www.phoenixcontact.net/product/1192613
http://www.phoenixcontact.net/product/1192610
http://www.phoenixcontact.net/product/1192609
http://www.phoenixcontact.net/product/1192607
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6/ 2-GL2-7,62 1717025 50 23,26
3 PC 6/ 3-GL2-7,62 1717027 50 30,88
4 PC 6/ 4-GL3-7,62 1717035 50 38,5
5 PC 6/ 5-GL3-7,62 1717036 50 46,12
6 PC 6/ 6-GL4-7,62 1717043 50 53,74

PC 6/..-GL2, Disposición de pines lineal

w

h

l

  

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Macho
Bloqueo Brida de encaje
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - 600 -
Corriente nominal [A] 35 35 5 - 35 -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA GF / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 28,2
Altura de construcción 
h

13,5

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6/ 2-GU-7,62 1136002 50 15,64
3 PC 6/ 3-GU-7,62 1055247 50 23,26
4 PC 6/ 4-GU-7,62 1055253 50 30,88
5 PC 6/ 5-GU-7,62 1136003 50 38,5
6 PC 6/ 6-GU-7,62 1136004 50 46,12

PC 6/..-GU, Disposición de pines lineal

w

h

l

 

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA GF / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 28,2
Altura de construcción 
h

13,5

http://www.phoenixcontact.net/product/1136004
http://www.phoenixcontact.net/product/1136003
http://www.phoenixcontact.net/product/1055253
http://www.phoenixcontact.net/product/1055247
http://www.phoenixcontact.net/product/1136002
http://www.phoenixcontact.net/product/1717043
http://www.phoenixcontact.net/product/1717036
http://www.phoenixcontact.net/product/1717035
http://www.phoenixcontact.net/product/1717027
http://www.phoenixcontact.net/product/1717025
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6/ 2-GL2U-7,62 1136008 50 30,88
3 PC 6/ 3-GL2U-7,62 1136011 50 38,5
4 PC 6/ 4-GL3U-7,62 1136012 50 46,12
5 PC 6/ 5-GL3U-7,62 1136013 50 53,74
6 PC 6/ 6-GL4U-7,62 1136014 50 61,36

PC 6/..-GLU, Disposición de pines lineal

w

h

l

 

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Macho
Bloqueo Brida de encaje
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA GF / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 28,2
Altura de construcción 
h

13,5

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PCV 6/ 2-G-7,62 1131529 50 15,64
3 PCV 6/ 3-G-7,62 1131531 50 23,26
4 PCV 6/ 4-G-7,62 1131532 50 30,88
5 PCV 6/ 5-G-7,62 1131533 50 38,5
6 PCV 6/ 6-G-7,62 1131535 50 46,12

PCV 6/..-G, Disposición de pines lineal

w

h

l

  

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - 600 -
Corriente nominal [A] 35 35 5 - 35 -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA GF / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 13,5
Altura de construcción 
h

28,2

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1131535
http://www.phoenixcontact.net/product/1131533
http://www.phoenixcontact.net/product/1131532
http://www.phoenixcontact.net/product/1131531
http://www.phoenixcontact.net/product/1131529
http://www.phoenixcontact.net/product/1136014
http://www.phoenixcontact.net/product/1136013
http://www.phoenixcontact.net/product/1136012
http://www.phoenixcontact.net/product/1136011
http://www.phoenixcontact.net/product/1136008
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PCV 6/ 2-GL2-7,62 1131777 50 23,26
3 PCV 6/ 3-GL2-7,62 1131780 50 30,88
4 PCV 6/ 4-GL3-7,62 1130867 50 38,5
5 PCV 6/ 5-GL3-7,62 1130869 50 46,12
6 PCV 6/ 6-GL4-7,62 1130862 50 53,74

PCV 6/..-GL, Disposición de pines lineal

w

h

l

  

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 / Macho
Bloqueo Gatillo de encastre/bloqueo en la posición 2
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - 600 -
Corriente nominal [A] 35 35 5 - 35 -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA GF / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 13,5
Altura de construcción 
h

28,2

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

7 LPCH 6/ 3+4-ST-7,62 1716952 25 32,68
9 LPCH 6/ 3+6-ST-7,62 1716954 25 36,49
8 LPCH 6/ 4+4-ST-7,62 1716955 25 40,3
10 LPCH 6/ 4+6-ST-7,62 1716956 25 44,11
9 LPCH 6/ 5+4-ST-7,62 1716957 25 47,92
11 LPCH 6/ 5+6-ST-7,62 1716958 25 51,73

LPCH 6/..+4-ST

w

h

l

  

Conector híbrido para placa de circuito impreso, Conexión push-in de palanca, Paso: 7,62 mm

0° 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 Hybrid / Hembra de 

conexión
Capacidad de conexión Power Señal
Paso [mm] 7,62 3,81
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 10 / 0,75 - 6 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,75 - 6 0,25 - 1,5
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,75 - 6 0,25 - 1
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] - -

Sección de conductor AWG/kcmil - -
Longitud a desaislar [mm] 18 mm 10 mm
Datos característicos eléctricos Power Señal
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6 8 / 1,5
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 800 1000 1000 160 160 320
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6 2,5 2,5 2,5
Datos de homologación (UL y CUL) Power Señal
Use Group B C F B C F
Tensión nominal [V] 600 600 600 150 - 160
Corriente nominal [A] 35 35 35 6 - 6
AWG 18-8 18-8 18-8 24-16 - 24-16
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA GF / I PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 48
Altura h 35,65

http://www.phoenixcontact.net/product/1716958
http://www.phoenixcontact.net/product/1716957
http://www.phoenixcontact.net/product/1716956
http://www.phoenixcontact.net/product/1716955
http://www.phoenixcontact.net/product/1716954
http://www.phoenixcontact.net/product/1716952
http://www.phoenixcontact.net/product/1130862
http://www.phoenixcontact.net/product/1130869
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http://www.phoenixcontact.net/product/1131777
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

7 LPCH 6/ 3+4-STL3-7,62 1716970 25 40,3
9 LPCH 6/ 3+6-STL3-7,62 1716971 25 44,11
8 LPCH 6/ 4+4-STL4-7,62 1716987 25 47,92
10 LPCH 6/ 4+6-STL4-7,62 1716989 25 51,73
9 LPCH 6/ 5+4-STL5-7,62 1717003 25 55,54
11 LPCH 6/ 5+6-STL5-7,62 1717005 25 59,35

LPCH 6/..+4-STL

w

h

l

  

Conector híbrido para placa de circuito impreso, Conexión push-in de palanca, Paso: 7,62 mm

0° 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 Hybrid / Hembra de 

conexión
Capacidad de conexión Power Señal
Paso [mm] 7,62 3,81
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 10 / 0,75 - 6 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,75 - 6 0,25 - 1,5
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,75 - 6 0,25 - 1
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] - -

Sección de conductor AWG/kcmil - -
Longitud a desaislar [mm] 18 mm 10 mm
Datos característicos eléctricos Power Señal
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6 8 / 1,5
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 800 1000 1000 160 160 320
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6 2,5 2,5 2,5
Datos de homologación (UL y CUL) Power Señal
Use Group B C F B C F
Tensión nominal [V] 600 600 600 150 - 160
Corriente nominal [A] 35 35 35 6 - 6
AWG 18-8 18-8 18-8 24-16 - 24-16
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA GF / I PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 48
Altura h 27,5

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

7 PCH 6/ 3+4-G-7,62 P26THR 1192658 50 32,04
9 PCH 6/ 3+6-G-7,62 P26THR 1192667 50 35,82
8 PCH 6/ 4+4-G-7,62 P26THR 1192659 50 39,63
10 PCH 6/ 4+6-G-7,62 P26THR 1192669 50 43,44
9 PCH 6/ 5+4-G-7,62 P26THR 1192661 50 47,25
11 PCH 6/ 5+6-G-7,62 P26THR 1192670 50 51,06

PCH 6/..+4-G-THR

w

h

l

Regleta de base híbrida para placa de circ. impreso, Paso: 7,62 mm

7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 Hybrid / Macho
Paso [mm] 7,62 3,81
Datos característicos eléctricos Power Señal
Corriente de dimensionamiento / sección de conductor [A] / [mm²] 41 / 6 8 / 1,5
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000 160 160 250
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6 2,5 2,5 2,5
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa - / -
Clase de combustibilidad según UL 94 V0 -
Indicación sobre el estado de los datos técnicos Se esperan estos datos técnicos. Las 

comprobaciones finales aún están pendientes.

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 28,2
Altura de construcción 
h

16,4

http://www.phoenixcontact.net/products
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

7 PCH 6/ 3+4-GL3-7,62 P26THR 1192615 50 39,63
9 PCH 6/ 3+6-GL3-7,62 P26THR 1192641 50 43,44
8 PCH 6/ 4+4-GL4-7,62 P26THR 1192616 50 47,25
10 PCH 6/ 4+6-GL4-7,62 P26THR 1192642 50 51,06
9 PCH 6/ 5+4-GL5-7,62 P26THR 1192617 50 54,87
11 PCH 6/ 5+6-GL5-7,62 P26THR 1192644 50 58,68

PCH 6/..+4-GL-THR

w

h

l

Regleta de base híbrida para placa de circ. impreso, Paso: 7,62 mm

7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 Hybrid / Macho
Paso [mm] 7,62 3,81
Datos característicos eléctricos Power Señal
Corriente de dimensionamiento / sección de conductor [A] / [mm²] 41 / 6 8 / 1,5
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000 160 160 250
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6 2,5 2,5 2,5
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa - / -
Clase de combustibilidad según UL 94 V0 -
Indicación sobre el estado de los datos técnicos Se esperan estos datos técnicos. Las 

comprobaciones finales aún están pendientes.

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 28,2
Altura de construcción 
h

16,4

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

7 PCH 6/ 3+4-G-7,62 1717103 50 31,01
9 PCH 6/ 3+6-G-7,62 1717104 50 34,82
8 PCH 6/ 4+4-G-7,62 1717105 50 39,63
10 PCH 6/ 4+6-G-7,62 1717106 50 43,44
9 PCH 6/ 5+4-G-7,62 1717108 50 47,25
11 PCH 6/ 5+6-G-7,62 1717109 50 51,06

PCH 6/..+4-G, Disposición de pines lineal

w

h

l

  

Regleta de base híbrida para placa de circ. impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 Hybrid / Macho
Paso [mm] 7,62 3,81
Datos característicos eléctricos Power Señal
Corriente de dimensionamiento / sección de conductor [A] / [mm²] 41 / 6 8 / 1,5
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000 160 160 320
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6 2,5 2,5 2,5
Datos de homologación (UL y CUL) Power Señal
Use Group B C F B C F
Tensión nominal [V] 300 300 600 300 - 160
Corriente nominal [A] 35 35 35 6 - 6
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA GF / I PA GF / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 28,2
Altura de construcción 
h

16,4

http://www.phoenixcontact.net/product/1717109
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Secciones de cable 10  mm² (AWG 8)

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

7 PCH 6/ 3+4-GL3-7,62 1717119 50 38,63
9 PCH 6/ 3+6-GL3-7,62 1717120 50 42,44
8 PCH 6/ 4+4-GL4-7,62 1054545 50 47,25
10 PCH 6/ 4+6-GL4-7,62 1717138 50 51,06
9 PCH 6/ 5+4-GL5-7,62 1717151 50 54,87
11 PCH 6/ 5+6-GL5-7,62 1717153 50 58,68

PCH 6/..+4-GL, Disposición de pines lineal

w

h

l

  

Regleta de base híbrida para placa de circ. impreso, Paso: 7,62 mm

WAVE 7,62 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 6 Hybrid / Macho
Paso [mm] 7,62 3,81
Datos característicos eléctricos Power Señal
Corriente de dimensionamiento / sección de conductor [A] / [mm²] 41 / 6 8 / 1,5
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2 III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 630 1000 160 160 320
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 6 6 2,5 2,5 2,5
Datos de homologación (UL y CUL) Power Señal
Use Group B C F B C F
Tensión nominal [V] 300 300 600 300 - 160
Corriente nominal [A] 35 35 35 6 - 6
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA GF / I PA GF / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

2,6

Longitud l 28,2
Altura de construcción 
h

16,4

http://www.phoenixcontact.net/products
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 LPC 16 HC/ 2-ST-10,16 1716815 25 23,52
3 LPC 16 HC/ 3-ST-10,16 1716816 25 33,68
4 LPC 16 HC/ 4-ST-10,16 1716817 25 43,84
5 LPC 16 HC/ 5-ST-10,16 1716818 25 54
6 LPC 16 HC/ 6-ST-10,16 1716819 25 64,16

LPC 16 HC/..-ST

w

h

l

Conector de placa de circuito impreso, Conexión push-in de palanca, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 advanced / Hembra de 

conexión
Bloqueo sin
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,75 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,75 - 16
Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 4
Longitud a desaislar [mm] 18
Par de apriete [Nm] -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Indicación sobre el estado de los datos técnicos Se esperan estos datos técnicos. Las 

comprobaciones finales aún están pendientes.

Dimensiones [mm]
Longitud l 56,3
Altura h 32,2

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 LPC 16 HC/ 2-STL2-10,16 1716824 25 33,68
3 LPC 16 HC/ 3-STL2-10,16 1716825 25 43,84
4 LPC 16 HC/ 4-STL3-10,16 1716834 25 54
5 LPC 16 HC/ 5-STL3-10,16 1716835 25 64,16
6 LPC 16 HC/ 6-STL4-10,16 1716841 25 74,32

LPC 16 HC/..-STL2

w

h

l

Conector de placa de circuito impreso, Conexión push-in de palanca, Paso: 10,16 mm

0° 7,62 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 advanced / Hembra de 

conexión
Bloqueo Brida de encaje
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,75 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,75 - 16
Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 4
Longitud a desaislar [mm] 18
Par de apriete [Nm] -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Indicación sobre el estado de los datos técnicos Se esperan estos datos técnicos. Las 

comprobaciones finales aún están pendientes.

Dimensiones [mm]
Longitud l 56,3
Altura h 32,2

http://www.phoenixcontact.net/product/1716841
http://www.phoenixcontact.net/product/1716835
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 16 HC/ 2-G-10,16 1716846 25 21,56
3 PC 16 HC/ 3-G-10,16 1716847 25 31,72
4 PC 16 HC/ 4-G-10,16 1716848 25 41,88
5 PC 16 HC/ 5-G-10,16 1716850 25 52,04
6 PC 16 HC/ 6-G-10,16 1716851 25 62,2

PC 16 HC/..-G, Disposición de pines triple lineal

w

h

l

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 advanced / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 690 690 690
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Indicación sobre el estado de los datos técnicos Se esperan estos datos técnicos. Las 

comprobaciones finales aún están pendientes.

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 32,9
Altura de construcción 
h

23,6

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 16 HC/ 2-GL2-10,16 1716857 25 31,72
3 PC 16 HC/ 3-GL2-10,16 1716858 25 41,88
4 PC 16 HC/ 4-GL3-10,16 1716866 25 52,04
5 PC 16 HC/ 5-GL3-10,16 1716867 25 62,2
6 PC 16 HC/ 6-GL4-10,16 1716874 25 72,36

PC 16 HC/..-GL2, Disposición de pines lineal

w

h

l

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 advanced / Macho
Bloqueo Brida de encaje
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 690 690 690
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Indicación sobre el estado de los datos técnicos Se esperan estos datos técnicos. Las 

comprobaciones finales aún están pendientes.

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 32,9
Altura de construcción 
h

23,6

http://www.phoenixcontact.net/products
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 16/ 2-ST-10,16 1967375 25 20,16
3 PC 16/ 3-ST-10,16 1967388 25 30,32
4 PC 16/ 4-ST-10,16 1967391 25 40,48
5 PC 16/ 5-ST-10,16 1967401 25 50,64
6 PC 16/ 6-ST-10,16 1967414 25 60,8
7 PC 16/ 7-ST-10,16 1967427 25 70,96
8 PC 16/ 8-ST-10,16 1967430 25 81,12
9 PC 16/ 9-ST-10,16 1967443 25 91,28

PC 16/..-ST

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 41,5
Altura h 27,8

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 16/ 2-STF-10,16 1967456 25 38,08
3 PC 16/ 3-STF-10,16 1967469 25 48,24
4 PC 16/ 4-STF-10,16 1967472 25 58,4
5 PC 16/ 5-STF-10,16 1967485 25 68,56
6 PC 16/ 6-STF-10,16 1967498 25 78,72
7 PC 16/ 7-STF-10,16 1967508 25 88,88
8 PC 16/ 8-STF-10,16 1967511 25 99,04
9 PC 16/ 9-STF-10,16 1967524 25 109,2

PC 16/..-STF

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 41,5
Altura h 27,8

http://www.phoenixcontact.net/product/1967524
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

4 PC 16/ 4-STF-SH-10,16 1970359 25 58,4
3 PC 16/ 3-STF-SH-10,16 1737530 25 48,24

PC 16/..-STF-SH

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 89,8
Altura h 29,1

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 TPC 16/ 2-ST-10,16 1715170 20 20,16
3 TPC 16/ 3-ST-10,16 1715183 20 30,32
4 TPC 16/ 4-ST-10,16 1715196 20 40,48
5 TPC 16/ 5-ST-10,16 1715206 20 50,64
6 TPC 16/ 6-ST-10,16 1715219 20 60,8
7 TPC 16/ 7-ST-10,16 1715222 20 70,96
8 TPC 16/ 8-ST-10,16 1715235 20 81,12
9 TPC 16/ 9-ST-10,16 1715248 20 91,28

TPC 16/..-ST

w

h

l

 

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

50° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 18
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 60 60 - - - -
AWG 20-4 20-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 54,9
Altura h 51,4

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1715248
http://www.phoenixcontact.net/product/1715235
http://www.phoenixcontact.net/product/1715222
http://www.phoenixcontact.net/product/1715219
http://www.phoenixcontact.net/product/1715206
http://www.phoenixcontact.net/product/1715196
http://www.phoenixcontact.net/product/1715183
http://www.phoenixcontact.net/product/1715170
http://www.phoenixcontact.net/product/1737530
http://www.phoenixcontact.net/product/1970359
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 TPC 16/ 2-STF-10,16 1715251 20 38,08
3 TPC 16/ 3-STF-10,16 1715264 20 48,24
4 TPC 16/ 4-STF-10,16 1715277 20 58,4
5 TPC 16/ 5-STF-10,16 1715280 20 68,56
6 TPC 16/ 6-STF-10,16 1715293 20 78,72
7 TPC 16/ 7-STF-10,16 1715303 20 88,88
8 TPC 16/ 8-STF-10,16 1715316 20 99,04
9 TPC 16/ 9-STF-10,16 1715329 20 109,2

TPC 16/..-STF

w

h

l

 

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

50° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 18
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 60 60 - - - -
AWG 20-4 20-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 51,4
Altura h 54,9

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 16/ 2-ST-10,16 1969373 25 23,36
3 IPC 16/ 3-ST-10,16 1969386 25 33,52
4 IPC 16/ 4-ST-10,16 1969399 25 43,68
5 IPC 16/ 5-ST-10,16 1969409 25 53,84
6 IPC 16/ 6-ST-10,16 1969412 25 64
7 IPC 16/ 7-ST-10,16 1969425 25 74,16
8 IPC 16/ 8-ST-10,16 1969438 25 84,32
9 IPC 16/ 9-ST-10,16 1969441 25 94,48

IPC 16/..-ST

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo sin
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 44,1
Altura h 27,8

http://www.phoenixcontact.net/product/1969441
http://www.phoenixcontact.net/product/1969438
http://www.phoenixcontact.net/product/1969425
http://www.phoenixcontact.net/product/1969412
http://www.phoenixcontact.net/product/1969409
http://www.phoenixcontact.net/product/1969399
http://www.phoenixcontact.net/product/1969386
http://www.phoenixcontact.net/product/1969373
http://www.phoenixcontact.net/product/1715329
http://www.phoenixcontact.net/product/1715316
http://www.phoenixcontact.net/product/1715303
http://www.phoenixcontact.net/product/1715293
http://www.phoenixcontact.net/product/1715280
http://www.phoenixcontact.net/product/1715277
http://www.phoenixcontact.net/product/1715264
http://www.phoenixcontact.net/product/1715251
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 16/ 2-STF-10,16 1969454 25 38,08
3 IPC 16/ 3-STF-10,16 1969467 25 48,24
4 IPC 16/ 4-STF-10,16 1969470 25 58,4
5 IPC 16/ 5-STF-10,16 1969483 25 68,56
6 IPC 16/ 6-STF-10,16 1969496 25 78,72
7 IPC 16/ 7-STF-10,16 1969506 25 88,88
8 IPC 16/ 8-STF-10,16 1969519 25 99,04
9 IPC 16/ 9-STF-10,16 1969522 25 109,2

IPC 16/..-STF

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 44,1
Altura h 27,8

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

4 IPC 16/ 4-STF-SH-10,16 1970346 25 58,4
3 IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 1737323 25 48,24

IPC 16/..-STF-SH

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 94,05
Altura h 29,05

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1737323
http://www.phoenixcontact.net/product/1970346
http://www.phoenixcontact.net/product/1969522
http://www.phoenixcontact.net/product/1969519
http://www.phoenixcontact.net/product/1969506
http://www.phoenixcontact.net/product/1969496
http://www.phoenixcontact.net/product/1969483
http://www.phoenixcontact.net/product/1969470
http://www.phoenixcontact.net/product/1969467
http://www.phoenixcontact.net/product/1969454
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 16/ 2-STGF-10,16 1975817 25 38,08
3 IPC 16/ 3-STGF-10,16 1975820 25 48,24
4 IPC 16/ 4-STGF-10,16 1975833 25 58,4
5 IPC 16/ 5-STGF-10,16 1975846 25 68,56
6 IPC 16/ 6-STGF-10,16 1975859 25 78,72
7 IPC 16/ 7-STGF-10,16 1975862 25 88,88
8 IPC 16/ 8-STGF-10,16 1975875 25 99,04
9 IPC 16/ 9-STGF-10,16 1975888 25 109,2

IPC 16/..-STGF

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 44,1
Altura h 27,8

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

4 IPC 16/ 4-STGF-SH-10,16 1975891 25 58,4

IPC 16/..-STGF-SH

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 94,1
Altura h 27,8

http://www.phoenixcontact.net/product/1975891
http://www.phoenixcontact.net/product/1975888
http://www.phoenixcontact.net/product/1975875
http://www.phoenixcontact.net/product/1975862
http://www.phoenixcontact.net/product/1975859
http://www.phoenixcontact.net/product/1975846
http://www.phoenixcontact.net/product/1975833
http://www.phoenixcontact.net/product/1975820
http://www.phoenixcontact.net/product/1975817
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 SPC 16/ 2-ST-10,16 1711268 50 20,32
3 SPC 16/ 3-ST-10,16 1711271 50 30,48
4 SPC 16/ 4-ST-10,16 1711284 50 40,64
5 SPC 16/ 5-ST-10,16 1711297 50 50,8
6 SPC 16/ 6-ST-10,16 1711307 50 60,96
7 SPC 16/ 7-ST-10,16 1711310 50 71,12
8 SPC 16/ 8-ST-10,16 1711323 50 81,28
9 SPC 16/ 9-ST-10,16 1711336 50 91,44

SPC 16/..-ST

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por resorte push-in, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,75 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,75 - 10
Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 4
Longitud a desaislar [mm] 18
Par de apriete [Nm] -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 66 66 - - - -
AWG 20-4 20-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 44,5
Altura h 25,1

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 SPC 16/ 2-STF-10,16 1711378 50 38,08
3 SPC 16/ 3-STF-10,16 1711381 50 48,24
4 SPC 16/ 4-STF-10,16 1711394 50 58,4
5 SPC 16/ 5-STF-10,16 1711404 50 68,56
6 SPC 16/ 6-STF-10,16 1711417 50 78,72
7 SPC 16/ 7-STF-10,16 1711420 50 88,88
8 SPC 16/ 8-STF-10,16 1711433 50 99,04
9 SPC 16/ 9-STF-10,16 1711446 50 109,2

SPC 16/..-STF

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por resorte push-in, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,75 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,75 - 10
Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 4
Longitud a desaislar [mm] 18
Par de apriete [Nm] -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 66 66 - - - -
AWG 20-4 20-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 44,5
Altura h 25,1

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1711446
http://www.phoenixcontact.net/product/1711433
http://www.phoenixcontact.net/product/1711420
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http://www.phoenixcontact.net/product/1711404
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

4 SPC 16/ 4-STF-SH-10,16 1711488 50 58,4

SPC 16/..-STF-SH

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por resorte push-in, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,75 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,75 - 10
Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 4
Longitud a desaislar [mm] 18
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 66 66 - - - -
AWG 20-4 20-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 96,6
Altura h 25,1

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 ISPC 16/ 2-ST-10,16 1748545 50 23,36
3 ISPC 16/ 3-ST-10,16 1748558 50 30,48
4 ISPC 16/ 4-ST-10,16 1748561 50 43,68
5 ISPC 16/ 5-ST-10,16 1748574 50 53,84
6 ISPC 16/ 6-ST-10,16 1748587 50 64
7 ISPC 16/ 7-ST-10,16 1748590 50 74,16
8 ISPC 16/ 8-ST-10,16 1748600 50 84,32
9 ISPC 16/ 9-ST-10,16 1748613 50 94,48

ISPC 16/..-ST

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por resorte push-in, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo sin
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,75 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,75 - 10
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 4
Longitud a desaislar [mm] 18
Par de apriete [Nm] -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 66 66 - - - -
AWG 20-4 20-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 45,1
Altura h 25,1

http://www.phoenixcontact.net/product/1748613
http://www.phoenixcontact.net/product/1748600
http://www.phoenixcontact.net/product/1748590
http://www.phoenixcontact.net/product/1748587
http://www.phoenixcontact.net/product/1748574
http://www.phoenixcontact.net/product/1748561
http://www.phoenixcontact.net/product/1748558
http://www.phoenixcontact.net/product/1748545
http://www.phoenixcontact.net/product/1711488
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 ISPC 16/ 2-STF-10,16 1748626 50 38,08
3 ISPC 16/ 3-STF-10,16 1748639 50 48,24
4 ISPC 16/ 4-STF-10,16 1748642 50 58,4
5 ISPC 16/ 5-STF-10,16 1748655 50 68,56
6 ISPC 16/ 6-STF-10,16 1748668 50 78,72
7 ISPC 16/ 7-STF-10,16 1748671 50 88,88
8 ISPC 16/ 8-STF-10,16 1748684 50 99,04
9 ISPC 16/ 9-STF-10,16 1748697 50 109,2

ISPC 16/..-STF

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por resorte push-in, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,75 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,75 - 10
Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 4
Longitud a desaislar [mm] 18
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 66 66 - - - -
AWG 20-4 20-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 45,1
Altura h 25,1

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 ISPC 16/ 2-STGF-10,16 1748707 50 38,08
3 ISPC 16/ 3-STGF-10,16 1748710 50 48,24
4 ISPC 16/ 4-STGF-10,16 1748723 50 58,4
5 ISPC 16/ 5-STGF-10,16 1748736 50 68,56
6 ISPC 16/ 6-STGF-10,16 1748749 50 78,72
7 ISPC 16/ 7-STGF-10,16 1748752 50 88,88
8 ISPC 16/ 8-STGF-10,16 1748765 50 99,04
9 ISPC 16/ 9-STGF-10,16 1748778 50 109,2

ISPC 16/..-STGF

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por resorte push-in, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,75 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,75 - 10
Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 4
Longitud a desaislar [mm] 18
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 66 66 - - - -
AWG 20-4 20-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 45,1
Altura h 25,1

http://www.phoenixcontact.net/products
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6-16/ 2-G1-10,16 1998933 50 23,36
3 PC 6-16/ 3-G1-10,16 1998946 50 33,52
4 PC 6-16/ 4-G1-10,16 1998959 50 43,68
5 PC 6-16/ 5-G1-10,16 1998962 50 53,84
6 PC 6-16/ 6-G1-10,16 1998975 50 64
7 PC 6-16/ 7-G1-10,16 1998988 50 74,16
8 PC 6-16/ 8-G1-10,16 1998991 50 84,32
9 PC 6-16/ 9-G1-10,16 1996391 50 94,48

PC 6-16/..-G1, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 11
Altura de construcción 
h

13,4

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6-16/ 2-G1F-10,16 1999000 50 38,08
3 PC 6-16/ 3-G1F-10,16 1999013 50 48,24
4 PC 6-16/ 4-G1F-10,16 1999026 50 58,4
5 PC 6-16/ 5-G1F-10,16 1999039 50 68,56
6 PC 6-16/ 6-G1F-10,16 1999042 50 78,72
7 PC 6-16/ 7-G1F-10,16 1999055 50 88,88
8 PC 6-16/ 8-G1F-10,16 1999068 50 99,04

PC 6-16/..-G1F, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 34
Altura de construcción 
h

13,4

http://www.phoenixcontact.net/product/1999068
http://www.phoenixcontact.net/product/1999055
http://www.phoenixcontact.net/product/1999042
http://www.phoenixcontact.net/product/1999039
http://www.phoenixcontact.net/product/1999026
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http://www.phoenixcontact.net/product/1998946
http://www.phoenixcontact.net/product/1998933


Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products 449

Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6-16/ 2-G1U-10,16 1996236 50 23,36
3 PC 6-16/ 3-G1U-10,16 1996249 50 33,52
4 PC 6-16/ 4-G1U-10,16 1996252 50 43,68
5 PC 6-16/ 5-G1U-10,16 1996265 50 53,84
6 PC 6-16/ 6-G1U-10,16 1996278 50 64
7 PC 6-16/ 7-G1U-10,16 1996281 50 74,16
8 PC 6-16/ 8-G1U-10,16 1996294 50 84,32
9 PC 6-16/ 9-G1U-10,16 1996304 50 94,48

PC 6-16/..-G1U, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 34
Altura de construcción 
h

17,4

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 6-16/ 2-G1FU-10,16 1996317 50 38,08
3 PC 6-16/ 3-G1FU-10,16 1996320 50 48,24
4 PC 6-16/ 4-G1FU-10,16 1996333 50 58,4
5 PC 6-16/ 5-G1FU-10,16 1996346 50 68,56
6 PC 6-16/ 6-G1FU-10,16 1996359 50 78,72
7 PC 6-16/ 7-G1FU-10,16 1996362 50 88,88
8 PC 6-16/ 8-G1FU-10,16 1996375 50 99,04
9 PC 6-16/ 9-G1FU-10,16 1996388 50 109,2

PC 6-16/..-G1FU, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 34
Altura de construcción 
h

17,4

http://www.phoenixcontact.net/products
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PCV 6-16/ 2-G1-10,16 1998784 50 23,36
3 PCV 6-16/ 3-G1-10,16 1998797 50 33,52
4 PCV 6-16/ 4-G1-10,16 1998807 50 43,68
5 PCV 6-16/ 5-G1-10,16 1998810 50 53,84
6 PCV 6-16/ 6-G1-10,16 1998823 50 64
7 PCV 6-16/ 7-G1-10,16 1998836 50 74,16
8 PCV 6-16/ 8-G1-10,16 1998849 50 84,32
9 PCV 6-16/ 9-G1-10,16 1998852 50 94,48

PCV 6-16/..-G1, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 11
Altura de construcción 
h

34

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PCV 6-16/ 2-G1F-10,16 1998865 50 38,08
3 PCV 6-16/ 3-G1F-10,16 1998878 50 48,24
4 PCV 6-16/ 4-G1F-10,16 1998881 50 58,4
5 PCV 6-16/ 5-G1F-10,16 1998894 50 68,56
6 PCV 6-16/ 6-G1F-10,16 1998904 50 78,72
7 PCV 6-16/ 7-G1F-10,16 1998917 50 88,88
8 PCV 6-16/ 8-G1F-10,16 1998920 50 99,04
9 PCV 6-16/ 9-G1F-10,16 1996414 50 109,2

PCV 6-16/..-G1F, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 13,4
Altura de construcción 
h

38

http://www.phoenixcontact.net/product/1996414
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 16/ 2-G-10,16 1969535 50 21,12
3 IPC 16/ 3-G-10,16 1969548 50 31,28
4 IPC 16/ 4-G-10,16 1969551 50 41,44
5 IPC 16/ 5-G-10,16 1969564 50 51,6
6 IPC 16/ 6-G-10,16 1969577 50 61,76
7 IPC 16/ 7-G-10,16 1969580 50 71,92
8 IPC 16/ 8-G-10,16 1969593 50 82,08
9 IPC 16/ 9-G-10,16 1969603 50 92,24

IPC 16/..-G, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 32,1
Altura de construcción 
h

13,6

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 16/ 2-GF-10,16 1969616 50 38,08
3 IPC 16/ 3-GF-10,16 1969629 50 48,24
4 IPC 16/ 4-GF-10,16 1969632 50 58,4
5 IPC 16/ 5-GF-10,16 1969645 50 68,56
6 IPC 16/ 6-GF-10,16 1969658 50 78,72
7 IPC 16/ 7-GF-10,16 1969661 50 88,88
8 IPC 16/ 8-GF-10,16 1969674 50 99,04
9 IPC 16/ 9-GF-10,16 1969687 50 109,2

IPC 16/..-GF, Disposición de pines triple lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 32,05
Altura de construcción 
h

13,6

http://www.phoenixcontact.net/products
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 16/ 2-GU-10,16 1969852 50 21,12
3 IPC 16/ 3-GU-10,16 1969865 50 31,28
4 IPC 16/ 4-GU-10,16 1969878 50 41,44
5 IPC 16/ 5-GU-10,16 1969881 50 51,6
6 IPC 16/ 6-GU-10,16 1969894 50 61,76
7 IPC 16/ 7-GU-10,16 1969904 50 71,92
8 IPC 16/ 8-GU-10,16 1969917 50 82,08
9 IPC 16/ 9-GU-10,16 1969920 50 92,24

IPC 16/..-GU, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 32,1
Altura de construcción 
h

13,6

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 16/ 2-GFU-10,16 1969933 50 38,08
3 IPC 16/ 3-GFU-10,16 1969946 50 48,24
4 IPC 16/ 4-GFU-10,16 1969959 50 58,4
5 IPC 16/ 5-GFU-10,16 1969962 50 68,56
6 IPC 16/ 6-GFU-10,16 1969975 50 78,72
7 IPC 16/ 7-GFU-10,16 1969988 50 88,88
8 IPC 16/ 8-GFU-10,16 1969991 50 99,04
9 IPC 16/ 9-GFU-10,16 1970003 50 109,2

IPC 16/..-GFU, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 32,1
Altura de construcción 
h

13,6

http://www.phoenixcontact.net/product/1970003
http://www.phoenixcontact.net/product/1969991
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPCV 16/ 2-G-10,16 1969690 50 21,12
3 IPCV 16/ 3-G-10,16 1969700 50 31,28
4 IPCV 16/ 4-G-10,16 1969713 50 41,44
5 IPCV 16/ 5-G-10,16 1969726 50 51,6
6 IPCV 16/ 6-G-10,16 1969739 50 61,76
7 IPCV 16/ 7-G-10,16 1969742 50 71,92
8 IPCV 16/ 8-G-10,16 1969755 50 82,08
9 IPCV 16/ 9-G-10,16 1969768 50 92,24

IPCV 16/..-G, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 8
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 13,6
Altura de construcción 
h

32,1

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPCV 16/ 2-GF-10,16 1969771 50 38,08
3 IPCV 16/ 3-GF-10,16 1969784 50 48,24
4 IPCV 16/ 4-GF-10,16 1969797 50 58,4
5 IPCV 16/ 5-GF-10,16 1969807 50 68,56
6 IPCV 16/ 6-GF-10,16 1969810 50 78,72
7 IPCV 16/ 7-GF-10,16 1969823 50 88,88
8 IPCV 16/ 8-GF-10,16 1969836 50 99,04
9 IPCV 16/ 9-GF-10,16 1969849 50 109,2

IPCV 16/..-GF, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 8
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4

Longitud l 13,6
Altura de construcción 
h

32,1

http://www.phoenixcontact.net/products
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-PC 16/ 2-ST-10,16 1703373 10 39,76
3 DFK-PC 16/ 3-ST-10,16 1703386 10 49,92
4 DFK-PC 16/ 4-ST-10,16 1703399 10 60,08
5 DFK-PC 16/ 5-ST-10,16 1703409 10 70,24
6 DFK-PC 16/ 6-ST-10,16 1703412 10 80,4
7 DFK-PC 16/ 7-ST-10,16 1703425 10 90,56
8 DFK-PC 16/ 8-ST-10,16 1703438 10 100,72
9 DFK-PC 16/ 9-ST-10,16 1703441 10 110,88

DFK-PC 16/..-ST

w

h

l

   

Borne pasamuros, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo sin
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 56,5
Altura h 30,55

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-PC 16/ 2-STF-SH-10,16 1703616 10 55,68
3 DFK-PC 16/ 3-STF-SH-10,16 1703629 10 65,84
4 DFK-PC 16/ 4-STF-SH-10,16 1703632 10 76
5 DFK-PC 16/ 5-STF-SH-10,16 1703645 10 86,16
6 DFK-PC 16/ 6-STF-SH-10,16 1703658 10 96,32
7 DFK-PC 16/ 7-STF-SH-10,16 1703661 10 106,48
8 DFK-PC 16/ 8-STF-SH-10,16 1703674 10 116,64
9 DFK-PC 16/ 9-STF-SH-10,16 1703687 10 126,8

DFK-PC 16/..-STF-SH

w

h

l

   

Borne pasamuros, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 44,1
Altura h 30,55

http://www.phoenixcontact.net/product/1703687
http://www.phoenixcontact.net/product/1703674
http://www.phoenixcontact.net/product/1703661
http://www.phoenixcontact.net/product/1703658
http://www.phoenixcontact.net/product/1703645
http://www.phoenixcontact.net/product/1703632
http://www.phoenixcontact.net/product/1703629
http://www.phoenixcontact.net/product/1703616
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http://www.phoenixcontact.net/product/1703425
http://www.phoenixcontact.net/product/1703412
http://www.phoenixcontact.net/product/1703409
http://www.phoenixcontact.net/product/1703399
http://www.phoenixcontact.net/product/1703386
http://www.phoenixcontact.net/product/1703373
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-IPC 16/ 2-ST-10,16 1703690 10 44,44
3 DFK-IPC 16/ 3-ST-10,16 1703700 10 54,6
4 DFK-IPC 16/ 4-ST-10,16 1703713 10 64,76
5 DFK-IPC 16/ 5-ST-10,16 1703726 10 74,92
6 DFK-IPC 16/ 6-ST-10,16 1703739 10 85,08
7 DFK-IPC 16/ 7-ST-10,16 1703742 10 95,24
8 DFK-IPC 16/ 8-ST-10,16 1703755 10 105,4
9 DFK-IPC 16/ 9-ST-10,16 1703768 10 115,56

DFK-IPC 16/..-ST

w

h

l

   

Borne pasamuros, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 56,4
Altura h 32,05

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-IPC 16/ 2-STF-10,16 1703771 10 61,4
3 DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 1703784 10 71,56
4 DFK-IPC 16/ 4-STF-10,16 1703797 10 81,72
5 DFK-IPC 16/ 5-STF-10,16 1703807 10 91,88
6 DFK-IPC 16/ 6-STF-10,16 1703810 10 102,04
7 DFK-IPC 16/ 7-STF-10,16 1703823 10 112,2
8 DFK-IPC 16/ 8-STF-10,16 1703836 10 122,36
9 DFK-IPC 16/ 9-STF-10,16 1703849 10 132,52

DFK-IPC 16/..-STF

w

h

l

   

Borne pasamuros, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 56,4
Altura h 32,05

http://www.phoenixcontact.net/products
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-IPC 16/ 2-STF-SH-10,16 1703933 10 61,4
3 DFK-IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 1703946 10 71,56
4 DFK-IPC 16/ 4-STF-SH-10,16 1703959 10 81,72
5 DFK-IPC 16/ 5-STF-SH-10,16 1703962 10 91,88
6 DFK-IPC 16/ 6-STF-SH-10,16 1703975 10 102,04
7 DFK-IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 1703988 10 112,2
8 DFK-IPC 16/ 8-STF-SH-10,16 1703991 10 122,36
9 DFK-IPC 16/ 9-STF-SH-10,16 1704000 10 132,52

DFK-IPC 16/..-STF-SH

w

h

l

   

Borne pasamuros, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,75 - 16 / 0,75 - 16
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 16
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,75 - 6 / 0,75 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 18 - 6
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,7 - 1,8 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 55 55 - - - -
AWG 20-6 20-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 56,4
Altura h 32,05

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-PC 6-16/ 2-G-10,16 1701456 10 39,76
3 DFK-PC 6-16/ 3-G-10,16 1701469 10 49,92
4 DFK-PC 6-16/ 4-G-10,16 1701472 10 60,08
5 DFK-PC 6-16/ 5-G-10,16 1701485 10 70,24
6 DFK-PC 6-16/ 6-G-10,16 1701498 10 80,4
7 DFK-PC 6-16/ 7-G-10,16 1701508 10 90,56
8 DFK-PC 6-16/ 8-G-10,16 1701511 10 100,72
9 DFK-PC 6-16/ 9-G-10,16 1701524 10 110,88

DFK-PC 6-16/..-G, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa pasamuros, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,1

Longitud l 46,4
Altura de construcción 
h

19

http://www.phoenixcontact.net/product/1701524
http://www.phoenixcontact.net/product/1701511
http://www.phoenixcontact.net/product/1701508
http://www.phoenixcontact.net/product/1701498
http://www.phoenixcontact.net/product/1701485
http://www.phoenixcontact.net/product/1701472
http://www.phoenixcontact.net/product/1701469
http://www.phoenixcontact.net/product/1701456
http://www.phoenixcontact.net/product/1704000
http://www.phoenixcontact.net/product/1703991
http://www.phoenixcontact.net/product/1703988
http://www.phoenixcontact.net/product/1703975
http://www.phoenixcontact.net/product/1703962
http://www.phoenixcontact.net/product/1703959
http://www.phoenixcontact.net/product/1703946
http://www.phoenixcontact.net/product/1703933


Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products 457

Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-PC 6-16/ 2-GF-10,16 1701537 10 55,68
3 DFK-PC 6-16/ 3-GF-10,16 1701540 10 65,84
4 DFK-PC 6-16/ 4-GF-10,16 1701553 10 76
5 DFK-PC 6-16/ 5-GF-10,16 1701566 10 86,16
6 DFK-PC 6-16/ 6-GF-10,16 1701579 10 96,32
7 DFK-PC 6-16/ 7-GF-10,16 1701582 10 106,48
8 DFK-PC 6-16/ 8-GF-10,16 1701595 10 116,64
9 DFK-PC 6-16/ 9-GF-10,16 1701605 10 126,8

DFK-PC 6-16/..-GF, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa pasamuros, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,1

Longitud l 34
Altura de construcción 
h

19

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-PC 6-16/ 2-GF-SH-10,16 1701935 10 55,68
3 DFK-PC 6-16/ 3-GF-SH-10,16 1701948 10 65,84
4 DFK-PC 6-16/ 4-GF-SH-10,16 1701951 10 76
5 DFK-PC 6-16/ 5-GF-SH-10,16 1701964 10 86,16
6 DFK-PC 6-16/ 6-GF-SH-10,16 1701977 10 96,32
7 DFK-PC 6-16/ 7-GF-SH-10,16 1701980 10 106,48
8 DFK-PC 6-16/ 8-GF-SH-10,16 1701993 10 116,64
9 DFK-PC 6-16/ 9-GF-SH-10,16 1702002 10 126,8

DFK-PC 6-16/..-GF-SH, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa pasamuros, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 66 66 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,1

Longitud l 34
Altura de construcción 
h

19
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-IPC 16/ 2-G-10,16 1702413 10 44,44
3 DFK-IPC 16/ 3-G-10,16 1702426 10 54,6
4 DFK-IPC 16/ 4-G-10,16 1702439 10 64,76
5 DFK-IPC 16/ 5-G-10,16 1702442 10 74,92
6 DFK-IPC 16/ 6-G-10,16 1702455 10 85,08
7 DFK-IPC 16/ 7-G-10,16 1702468 10 95,24
8 DFK-IPC 16/ 8-G-10,16 1702471 10 105,4
9 DFK-IPC 16/ 9-G-10,16 1702484 10 115,56

DFK-IPC 16/..-G, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa pasamuros, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 55 55 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,1

Longitud l 34,55
Altura de construcción 
h

19,9

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-IPC 16/ 2-GF-10,16 1702730 10 61,4
3 DFK-IPC 16/ 3-GF-10,16 1702743 10 71,56
4 DFK-IPC 16/ 4-GF-10,16 1702756 10 81,72
5 DFK-IPC 16/ 5-GF-10,16 1702769 10 91,88
6 DFK-IPC 16/ 6-GF-10,16 1702772 10 102,04
7 DFK-IPC 16/ 7-GF-10,16 1702785 10 112,2
8 DFK-IPC 16/ 8-GF-10,16 1702798 10 122,36
9 DFK-IPC 16/ 9-GF-10,16 1702808 10 132,52

DFK-IPC 16/..-GF, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa pasamuros, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 55 55 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

3,8

Longitud l 46,95
Altura de construcción 
h

25,6
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-IPC 16/ 2-GF-SH-10,16 1702976 10 61,4
3 DFK-IPC 16/ 3-GF-SH-10,16 1702989 10 71,56
4 DFK-IPC 16/ 4-GF-SH-10,16 1702992 10 81,72
5 DFK-IPC 16/ 5-GF-SH-10,16 1703001 10 91,88
6 DFK-IPC 16/ 6-GF-SH-10,16 1703014 10 102,04
7 DFK-IPC 16/ 7-GF-SH-10,16 1703027 10 112,2
8 DFK-IPC 16/ 8-GF-SH-10,16 1703030 10 122,36
9 DFK-IPC 16/ 9-GF-SH-10,16 1703043 10 132,52

DFK-IPC 16/..-GF-SH, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa pasamuros, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 55 55 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,1

Longitud l 34,55
Altura de construcción 
h

19,9

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-IPC 16/ 2-GU-10,16 1702497 10 44,44
3 DFK-IPC 16/ 3-GU-10,16 1702507 10 54,6
4 DFK-IPC 16/ 4-GU-10,16 1702510 10 64,76
5 DFK-IPC 16/ 5-GU-10,16 1702523 10 74,92
6 DFK-IPC 16/ 6-GU-10,16 1702536 10 85,08
7 DFK-IPC 16/ 7-GU-10,16 1702549 10 95,24
8 DFK-IPC 16/ 8-GU-10,16 1702552 10 105,4
9 DFK-IPC 16/ 9-GU-10,16 1702565 10 115,56

DFK-IPC 16/..-GU, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa pasamuros, Paso: 10,16 mm

WAVE 10,16 mm 16 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 55 55 5 - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,1

Longitud l 34,55
Altura de construcción 
h

19,9
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PCU 6/ 2-STD-10,16 1922637 50 40,48
3 PCU 6/ 3-STD-10,16 1922640 50 50,64
4 PCU 6/ 4-STD-10,16 1922653 50 60,8
5 PCU 6/ 5-STD-10,16 1922666 50 70,96
6 PCU 6/ 6-STD-10,16 1922679 50 81,12
7 PCU 6/ 7-STD-10,16 1922682 50 91,28
8 PCU 6/ 8-STD-10,16 1922695 50 101,44
9 PCU 6/ 9-STD-10,16 1922705 50 111,6

PCU 6/..-STD

w

h

l

 

Bloque enchufable directo, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 10,16 mm

0° 10,16 mm 6 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 16 / Hembra de conexión
Bloqueo sin
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,5 - 10 / 0,5 - 6
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 6
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 6
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,5 - 4 / 0,5 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 2,5

Sección de conductor AWG/kcmil 20 - 7
Longitud a desaislar [mm] 12
Par de apriete [Nm] 1,2 - 1,5 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 8
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 50 50 - - - -
AWG 20-8 20-8 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 32,8
Altura h 33,9
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 35 HC/ 2-STF-15,00 1762592 25 54,4
3 PC 35 HC/ 3-STF-15,00 1762602 25 69,4
4 PC 35 HC/ 4-STF-15,00 1762615 25 84,4
5 PC 35 HC/ 5-STF-15,00 1762628 10 99,4
6 PC 35 HC/ 6-STF-15,00 1762631 25 114,4

PC 35 HC/..-STF

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 15 mm

0° 15 mm 35 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 35 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,5 - 16 / 0,5 - 35
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 1 - 35
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 1,5 - 35
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,5 - 6 / 0,5 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 20 - 2
Longitud a desaislar [mm] 20
Par de apriete [Nm] 2,5 - 4,5 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 125 / 35
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 115 115 - - - -
AWG 16-2 16-2 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 52
Altura h 40

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 35 HC/ 2-STF-15,00 1784790 25 31,3
3 IPC 35 HC/ 3-STF-15,00 1784800 25 46,3
4 IPC 35 HC/ 4-STF-15,00 1784813 25 61,3
5 IPC 35 HC/ 5-STF-15,00 1784826 10 76,3
6 IPC 35 HC/ 6-STF-15,00 1784839 10 91,3

IPC 35 HC/..-STF

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 15 mm

0° 15 mm 35 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 35 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (tornillo)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,5 - 35 / 0,5 - 35
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 1 - 35
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 1,5 - 35
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,5 - 6 / 0,5 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 20 - 2
Longitud a desaislar [mm] 20
Par de apriete [Nm] 2,5 - 4,5 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 125 / 35
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 115 115 - - - -
AWG 16-2 16-2 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 58
Altura h 40

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1784839
http://www.phoenixcontact.net/product/1784826
http://www.phoenixcontact.net/product/1784813
http://www.phoenixcontact.net/product/1784800
http://www.phoenixcontact.net/product/1784790
http://www.phoenixcontact.net/product/1762631
http://www.phoenixcontact.net/product/1762628
http://www.phoenixcontact.net/product/1762615
http://www.phoenixcontact.net/product/1762602
http://www.phoenixcontact.net/product/1762592
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 35 HC/ 2-STGF-15,00 1784855 25 31,3
3 IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 1784868 25 46,3
4 IPC 35 HC/ 4-STGF-15,00 1784871 25 61,3
5 IPC 35 HC/ 5-STGF-15,00 1784884 10 76,3
6 IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 1784897 10 91,3

IPC 35 HC/..-STGF

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 15 mm

0° 15 mm 35 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 35 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,5 - 35 / 0,5 - 35
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 1 - 35
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 1,5 - 35
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,5 - 6 / 0,5 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 20 - 2
Longitud a desaislar [mm] 20
Par de apriete [Nm] 2,5 - 4,5 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 125 / 35
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 8
Datos de homologación (UL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 115 115 - - - -
AWG 16-2 16-2 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 58
Altura h 40

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

4 IPC 35 HC/ 4-STGF-SH-15,00 1784907 10 84,4

IPC 35 HC/..-STGF-SH

w

h

l

   

Conector de placa de circuito impreso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Paso: 15 mm

0° 15 mm 35 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 35 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Capacidad de conexión
rígido / flexible [mm²] 0,5 - 35 / 0,5 - 35
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 1 - 35
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 1,5 - 35
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,5 - 6 / 0,5 - 6
2 conductores flexibles de igual sección con puntera 
terminal sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4

Sección de conductor AWG/kcmil 20 - 2
Longitud a desaislar [mm] 20
Par de apriete [Nm] 2,5 - 4,5 Nm
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 125 / 35
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 8
Datos de homologación (UL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 115 115 - - - -
AWG 16-2 16-2 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 155,8
Altura h 42,5

http://www.phoenixcontact.net/product/1784907
http://www.phoenixcontact.net/product/1784897
http://www.phoenixcontact.net/product/1784884
http://www.phoenixcontact.net/product/1784871
http://www.phoenixcontact.net/product/1784868
http://www.phoenixcontact.net/product/1784855
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PC 35 HC/ 2-GF-15,00 1762741 25 54,4
3 PC 35 HC/ 3-GF-15,00 1762754 25 69,4
4 PC 35 HC/ 4-GF-15,00 1762767 25 84,4
5 PC 35 HC/ 5-GF-15,00 1762770 10 99,4
6 PC 35 HC/ 6-GF-15,00 1762783 10 114,4

PC 35 HC/..-GF, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 15 mm

WAVE 15 mm 35 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 35 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 125 / 35
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 115 115 - - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PBT / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,6

Longitud l 38
Altura de construcción 
h

28,5

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 PCV 35 HC/ 2-GF-15,00 1762796 25 54,4
3 PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 1762806 25 69,4
4 PCV 35 HC/ 4-GF-15,00 1762819 25 84,4
5 PCV 35 HC/ 5-GF-15,00 1762822 10 99,4
6 PCV 35 HC/ 6-GF-15,00 1762835 25 114,4

PCV 35 HC/..-GF, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 15 mm

WAVE 15 mm 35 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 35 / Macho
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 125 / 35
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 115 115 - - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PBT / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,6

Longitud l 28,5
Altura de construcción 
h

38

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1762835
http://www.phoenixcontact.net/product/1762822
http://www.phoenixcontact.net/product/1762819
http://www.phoenixcontact.net/product/1762806
http://www.phoenixcontact.net/product/1762796
http://www.phoenixcontact.net/product/1762783
http://www.phoenixcontact.net/product/1762770
http://www.phoenixcontact.net/product/1762767
http://www.phoenixcontact.net/product/1762754
http://www.phoenixcontact.net/product/1762741
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPC 35 HC/ 2-GF-15,00 1784910 25 54,4
3 IPC 35 HC/ 3-GF-15,00 1784923 25 69,4
4 IPC 35 HC/ 4-GF-15,00 1784936 25 84,4
5 IPC 35 HC/ 5-GF-15,00 1784949 10 99,4
6 IPC 35 HC/ 6-GF-15,00 1784952 10 114,4

IPC 35 HC/..-GF, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 15 mm

WAVE 15 mm 35 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 35 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 125 / 35
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 8
Datos de homologación (UL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 115 115 - - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PBT / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,6

Longitud l 44,9
Altura de construcción 
h

28,5

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-IPC 35 HC/ 2-GF-15,00 1784965 25 62,4
3 DFK-IPC 35 HC/ 3-GF-15,00 1784978 25 77,4
4 DFK-IPC 35 HC/ 4-GF-15,00 1784981 25 92,4
5 DFK-IPC 35 HC/ 5-GF-15,00 1784994 10 107,4
6 DFK-IPC 35 HC/ 6-GF-15,00 1785003 10 122,4

DFK-IPC 35 HC/..-GF, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa pasamuros, Paso: 15 mm

WAVE 15 mm 35 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 35 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 125 / 35
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 8
Datos de homologación (UL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 115 115 - - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PBT / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,6

Longitud l 44,9
Altura de construcción 
h

31,7

http://www.phoenixcontact.net/product/1785003
http://www.phoenixcontact.net/product/1784994
http://www.phoenixcontact.net/product/1784981
http://www.phoenixcontact.net/product/1784978
http://www.phoenixcontact.net/product/1784965
http://www.phoenixcontact.net/product/1784952
http://www.phoenixcontact.net/product/1784949
http://www.phoenixcontact.net/product/1784936
http://www.phoenixcontact.net/product/1784923
http://www.phoenixcontact.net/product/1784910
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Conector enchufable p. placas circuito impreso
Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)
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Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 IPCV 35 HC/ 2-GF-15,00 1793558 25 54,4
3 IPCV 35 HC/ 3-GF-15,00 1793561 25 69,4
4 IPCV 35 HC/ 4-GF-15,00 1793574 25 84,4
5 IPCV 35 HC/ 5-GF-15,00 1793587 10 99,4
6 IPCV 35 HC/ 6-GF-15,00 1793590 10 114,4

IPCV 35 HC/..-GF, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa base placa de circuito impreso, Paso: 15 mm

WAVE 15 mm 35 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 35 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 125 / 35
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 8
Datos de homologación (UL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 115 115 - - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PBT / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,6

Longitud l 28,5
Altura de construcción 
h

44,9

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

2 DFK-IPCV 35 HC/ 2-GF-15,00 1793600 25 54,4
3 DFK-IPCV 35 HC/ 3-GF-15,00 1793613 25 69,4
4 DFK-IPCV 35 HC/ 4-GF-15,00 1793626 25 84,4
5 DFK-IPCV 35 HC/ 5-GF-15,00 1793639 10 99,4
6 DFK-IPCV 35 HC/ 6-GF-15,00 1793642 10 114,4

DFK-IPCV 35 HC/..-GF, Disposición de pines lineal

w

h

l

   

Carcasa pasamuros, Paso: 15 mm

WAVE 15 mm 35 mm2

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto POWER COMBICON 35 / Hembra de conexión
Bloqueo Sujeción aérea (rosca)
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 125 / 35
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 8
Datos de homologación (UL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 115 115 - - - -
AWG - - - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PBT / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud del pasador 
de soldadura

4,6

Longitud l 31,7
Altura de construcción 
h

44,9

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1793642
http://www.phoenixcontact.net/product/1793639
http://www.phoenixcontact.net/product/1793626
http://www.phoenixcontact.net/product/1793613
http://www.phoenixcontact.net/product/1793600
http://www.phoenixcontact.net/product/1793590
http://www.phoenixcontact.net/product/1793587
http://www.phoenixcontact.net/product/1793574
http://www.phoenixcontact.net/product/1793561
http://www.phoenixcontact.net/product/1793558
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Conectores placa a placa

Serie FP 0,8

Regletas de cuchillas SMD apantalladas 468
Conectores hembra SMD apantallados 469
Conectores macho SMD 471
Conectores hembra SMD 472

Serie FP 1,27

Conectores hembra SMD 474
Conectores hembra SMD 475
Conectores hembra IDC 477

Serie FQ 1,27

Espadines SMD 480
Barras de superficie SMD 480

Serie FQ 2,54

Espadines SMD 481
Barras de superficie SMD 482
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Conectores placa a placa
Serie FP 0,8

PHOENIX CONTACT

Serie FP 0,8Serie FP 0,8

Serie FP 0,8

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 1043786 500 8,7
20 FP 0,8/ 20-MV-SH 1,15 1053586 500 11,9
32 FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 1043787 500 16,7
52 FP 0,8/ 52-MV-SH 1,15 1043789 500 24,7
80 FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 1043790 500 35,9

FP 0,8/...-MV-SH 1,15, Geometría pad lineal

w

h

l

 

Regleta de cuchillas SMD apantallada, Paso: 0,8 mm

0,8 mm 16

Gbit/s

SMD IEC

1,7A

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 0,8 mm shielded / Macho
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Indicación CEM apantallado
Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,7 A (52 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤20 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 1,2 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 6,1
Altura de construcción 
h

5,65

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 1043731 250 8,7
20 FP 0,8/ 20-MV-SH 2,65 1053609 250 11,9
32 FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 1043733 250 16,7
52 FP 0,8/ 52-MV-SH 2,65 1043756 250 24,7
80 FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 1043757 250 35,9

FP 0,8/...-MV-SH 2,65, Geometría pad lineal

w

h

l

 

Regleta de cuchillas SMD apantallada, Paso: 0,8 mm

0,8 mm 16

Gbit/s

SMD IEC

1,7A

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 0,8 mm shielded / Macho
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Indicación CEM apantallado
Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,7 A (80 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤15 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 1,2 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 6,1
Altura de construcción 
h

7,15

http://www.phoenixcontact.net/product/1043757
http://www.phoenixcontact.net/product/1043756
http://www.phoenixcontact.net/product/1043733
http://www.phoenixcontact.net/product/1053609
http://www.phoenixcontact.net/product/1043731
http://www.phoenixcontact.net/product/1043790
http://www.phoenixcontact.net/product/1043789
http://www.phoenixcontact.net/product/1043787
http://www.phoenixcontact.net/product/1053586
http://www.phoenixcontact.net/product/1043786
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Conectores placa a placa
Serie FP 0,8

PHOENIX CONTACT

Serie FP 0,8

Serie FP 0,8

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 0,8/ 12-MH-SH 1043791 400 9,2
20 FP 0,8/ 20-MH-SH 1053615 400 12,4
32 FP 0,8/ 32-MH-SH 1043792 400 17,2
52 FP 0,8/ 52-MH-SH 1043793 400 25,2
80 FP 0,8/ 80-MH-SH 1043794 400 36,4

FP 0,8/...-MH-SH, Geometría pad lineal

w

h

l

Regleta de cuchillas SMD apantallada, Paso: 0,8 mm

0,8 mm 16

Gbit/s

SMD IEC

1,7A

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 0,8 mm shielded / Macho
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 0 °
Indicación CEM apantallado
Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,7 A (80 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤15 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 1,2 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 8,95
Altura de construcción 
h

6,45

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 1043710 500 9,58
20 FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 1053612 500 12,78
32 FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 1043711 500 17,58
52 FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 1043713 500 25,58
80 FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 1043714 500 36,78

FP 0,8/...-FV-SH 4,85, Geometría pad lineal

w

h

l



Clavija de enchufe SMD apantallada, Paso: 0,8 mm

0,8 mm 16

Gbit/s

SMD IEC

1,7A

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 0,8 mm shielded / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Indicación CEM apantallado
Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,7 A (52 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤15 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 1,2 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 7,1
Altura de construcción 
h

4,85

http://www.phoenixcontact.net/products
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Conectores placa a placa
Serie FP 0,8

PHOENIX CONTACT

Serie FP 0,8

Serie FP 0,8

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 1043682 250 9,58
20 FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 1053614 250 12,78
32 FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 1043683 250 17,58
52 FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 1043684 250 25,58
80 FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 1043685 250 36,78

FP 0,8/...-FV-SH 7,85, Geometría pad lineal

w

h

l

 

Clavija de enchufe SMD apantallada, Paso: 0,8 mm

0,8 mm 16

Gbit/s

SMD IEC

1,7A

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 0,8 mm shielded / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Indicación CEM apantallado
Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,7 A (80 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤15 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 1,2 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 7,1
Altura de construcción 
h

7,85

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 0,8/ 12-FH-SH 1043722 400 9,6
20 FP 0,8/ 20-FH-SH 1053616 400 12,8
32 FP 0,8/ 32-FH-SH 1043723 400 17,6
52 FP 0,8/ 52-FH-SH 1043724 400 25,6
80 FP 0,8/ 80-FH-SH 1043725 400 38,8

FP 0,8/...-FH-SH, Geometría pad lineal

w

h

l

Clavija de enchufe SMD apantallada, Paso: 0,8 mm

0,8 mm 16

Gbit/s

SMD IEC

1,7A

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 0,8 mm shielded / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 0 °
Indicación CEM apantallado
Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,7 A IEC 60512-5-2:2002-02 (80 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤15 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 1,2 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 95,5
Altura de construcción 
h

7,9

http://www.phoenixcontact.net/product/1043725
http://www.phoenixcontact.net/product/1043724
http://www.phoenixcontact.net/product/1043723
http://www.phoenixcontact.net/product/1053616
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http://www.phoenixcontact.net/product/1043685
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Conectores placa a placa
Serie FP 0,8

PHOENIX CONTACT

Serie FP 0,8

Serie FP 0,8

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 0,8/ 12-MV 1,15 1061725 500 8,7
20 FP 0,8/ 20-MV 1,15 1061727 500 11,9
32 FP 0,8/ 32-MV 1,15 1061728 500 16,7
52 FP 0,8/ 52-MV 1,15 1061729 500 24,7
80 FP 0,8/ 80-MV 1,15 1061730 500 35,9

FP 0,8/...-MV 1,15, Geometría pad lineal

w

h

l



Regleta de cuchillas SMD, Paso: 0,8 mm

0,8 mm 16

Gbit/s

SMD IEC

1,7A

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 0,8 mm / Macho
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,7 A (52 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤20 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,6 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 6,1
Altura de construcción 
h

5,65

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 0,8/ 12-MV 2,65 1061696 250 8,7
20 FP 0,8/ 20-MV 2,65 1061697 250 11,9
32 FP 0,8/ 32-MV 2,65 1061698 250 16,7
52 FP 0,8/ 52-MV 2,65 1061700 250 24,7
80 FP 0,8/ 80-MV 2,65 1061704 250 35,9

FP 0,8/...-MV 2,65, Geometría pad lineal

w

h

l



Regleta de cuchillas SMD, Paso: 0,8 mm

0,8 mm 16

Gbit/s

SMD IEC

1,7A

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 0,8 mm / Macho
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,7 A (52 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤20 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,6 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 6,1
Altura de construcción 
h

7,15

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1061704
http://www.phoenixcontact.net/product/1061700
http://www.phoenixcontact.net/product/1061698
http://www.phoenixcontact.net/product/1061697
http://www.phoenixcontact.net/product/1061696
http://www.phoenixcontact.net/product/1061730
http://www.phoenixcontact.net/product/1061729
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Conectores placa a placa
Serie FP 0,8

PHOENIX CONTACT

Serie FP 0,8

Serie FP 0,8

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 0,8/ 12-MH 1104548 400 9,2
20 FP 0,8/ 20-MH 1104549 400 12,4
32 FP 0,8/ 32-MH 1104550 400 17,2
52 FP 0,8/ 52-MH 1104551 400 25,2
80 FP 0,8/ 80-MH 1104552 400 36,4

FP 0,8/...-MH, Geometría pad lineal

w

h

l

Regleta de cuchillas SMD, Paso: 0,8 mm

0,8 mm 16

Gbit/s

SMD IEC

1,7A

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 0,8 mm / Macho
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 0 °
Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,7 A IEC 60512-5-2:2002-02 (80 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤15 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,6 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 9,36
Altura de construcción 
h

6,45

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 0,8/ 12-FV 4,85 1061643 500 9,58
20 FP 0,8/ 20-FV 4,85 1061660 500 12,78
32 FP 0,8/ 32-FV 4,85 1061662 500 17,58
52 FP 0,8/ 52-FV 4,85 1061666 500 25,58
80 FP 0,8/ 80-FV 4,85 1061667 500 36,78

FP 0,8/...-FV 4,85, Geometría pad lineal

w

h

l



Clavija de enchufe SMD, Paso: 0,8 mm

0,8 mm 16

Gbit/s

SMD IEC

1,7A

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 0,8 mm / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,7 A (52 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤20 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,6 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 6,9
Altura de construcción 
h

4,85

http://www.phoenixcontact.net/product/1061667
http://www.phoenixcontact.net/product/1061666
http://www.phoenixcontact.net/product/1061662
http://www.phoenixcontact.net/product/1061660
http://www.phoenixcontact.net/product/1061643
http://www.phoenixcontact.net/product/1104552
http://www.phoenixcontact.net/product/1104551
http://www.phoenixcontact.net/product/1104550
http://www.phoenixcontact.net/product/1104549
http://www.phoenixcontact.net/product/1104548
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Conectores placa a placa
Serie FP 0,8

PHOENIX CONTACT

Serie FP 0,8

Serie FP 0,8

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 0,8/ 12-FV 7,85 1061580 250 9,58
20 FP 0,8/ 20-FV 7,85 1061583 250 12,78
32 FP 0,8/ 32-FV 7,85 1061584 250 17,58
52 FP 0,8/ 52-FV 7,85 1061585 250 25,58
80 FP 0,8/ 80-FV 7,85 1061586 250 36,78

FP 0,8/...-FV 7,85, Geometría pad lineal

w

h

l



Clavija de enchufe SMD, Paso: 0,8 mm

0,8 mm 16

Gbit/s

SMD IEC

1,7A

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 0,8 mm / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,7 A (52 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤20 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,6 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 6,9
Altura de construcción 
h

7,85

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 0,8/ 12-FH 1104540 400 9,6
20 FP 0,8/ 20-FH 1104541 400 12,8
32 FP 0,8/ 32-FH 1104542 400 17,6
52 FP 0,8/ 52-FH 1104543 400 25,6
80 FP 0,8/ 80-FH 1104544 400 38,8

FP 0,8/...-FH, Geometría pad lineal

w

h

l

Clavija de enchufe SMD, Paso: 0,8 mm

0,8 mm 16

Gbit/s

SMD IEC

1,7A

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 0,8 mm / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 0 °
Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,7 A IEC 60512-5-2:2002-02 (80 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤15 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,6 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 8,9
Altura de construcción 
h

7,9

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1104544
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Conectores placa a placa
Serie FP 1,27

PHOENIX CONTACT

Serie FP 1,27

Serie FP 1,27

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 1,27/ 12-MV 1,75 1714934 280 12,71
16 FP 1,27/ 16-MV 1,75 1714936 280 15,25
20 FP 1,27/ 20-MV 1,75 1714937 280 17,79
26 FP 1,27/ 26-MV 1,75 1714938 280 21,6
32 FP 1,27/ 32-MV 1,75 1714940 280 25,41
40 FP 1,27/ 40-MV 1,75 1714941 280 30,49
50 FP 1,27/ 50-MV 1,75 1714943 280 36,84
68 FP 1,27/ 68-MV 1,75 1714944 280 48,27
80 FP 1,27/ 80-MV 1,75 1714945 280 55,89

FP 1,27/...-MV 1,75, Geometría pad lineal

w

h

l

 

Regleta de cuchillas SMD, Paso: 1,27 mm

1,27 mm SMD

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 1,27 mm / Macho
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,4 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 10 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤25 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,4 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,5 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 6
Altura de construcción 
h

6,7

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 1,27/ 12-MV 3,25 1714924 280 12,71
16 FP 1,27/ 16-MV 3,25 1714925 280 15,25
20 FP 1,27/ 20-MV 3,25 1714927 280 17,79
26 FP 1,27/ 26-MV 3,25 1714928 280 21,6
32 FP 1,27/ 32-MV 3,25 1714929 280 25,41
40 FP 1,27/ 40-MV 3,25 1714930 280 30,49
50 FP 1,27/ 50-MV 3,25 1714931 280 36,84
68 FP 1,27/ 68-MV 3,25 1714932 280 48,27
80 FP 1,27/ 80-MV 3,25 1714933 280 55,89

FP 1,27/...-MV 3,25, Geometría pad lineal

w

h

l

 

Regleta de cuchillas SMD, Paso: 1,27 mm

1,27 mm SMD

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 1,27 mm / Macho
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,4 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 10 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤25 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,4 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,5 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 7,2
Altura de construcción 
h

8,25
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Conectores placa a placa
Serie FP 1,27

PHOENIX CONTACT

Serie FP 1,27

Serie FP 1,27

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 1,27/ 12-MH 1714912 560 12,71
16 FP 1,27/ 16-MH 1714914 560 15,25
20 FP 1,27/ 20-MH 1714915 560 17,79
26 FP 1,27/ 26-MH 1714916 560 21,6
32 FP 1,27/ 32-MH 1714917 560 25,41
40 FP 1,27/ 40-MH 1714918 560 30,49
50 FP 1,27/ 50-MH 1714920 560 36,84
68 FP 1,27/ 68-MH 1714921 560 48,27
80 FP 1,27/ 80-MH 1714923 560 55,89

FP 1,27/...-MH, Geometría pad lineal

w

h

l

 

Regleta de cuchillas SMD, Paso: 1,27 mm

1,27 mm SMD

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 1,27 mm / Macho
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 0 °
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,4 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 10 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤25 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,4 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,5 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 7,2
Altura de construcción 
h

4,2

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 1,27/ 12-FV 6,25 1714891 280 12,71
16 FP 1,27/ 16-FV 6,25 1714892 280 15,25
20 FP 1,27/ 20-FV 6,25 1714893 280 17,79
26 FP 1,27/ 26-FV 6,25 1714894 280 21,6
32 FP 1,27/ 32-FV 6,25 1714895 280 25,41
40 FP 1,27/ 40-FV 6,25 1714897 280 30,49
50 FP 1,27/ 50-FV 6,25 1714898 280 36,84
68 FP 1,27/ 68-FV 6,25 1714899 280 48,27
80 FP 1,27/ 80-FV 6,25 1714901 280 55,89

FP 1,27/...-FV 6,25, Geometría pad lineal

w

h

l

 

Clavija de enchufe SMD, Paso: 1,27 mm

1,27 mm SMD

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 1,27 mm / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,4 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 10 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤25 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,4 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,5 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 7,2
Altura de construcción 
h

6,25
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Conectores placa a placa
Serie FP 1,27

PHOENIX CONTACT

Serie FP 1,27

Serie FP 1,27

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 1,27/ 12-FV 9,05 1714999 280 12,71
16 FP 1,27/ 16-FV 9,05 1715000 280 15,25
20 FP 1,27/ 20-FV 9,05 1714881 280 17,79
26 FP 1,27/ 26-FV 9,05 1714882 280 21,6
32 FP 1,27/ 32-FV 9,05 1714884 280 25,41
40 FP 1,27/ 40-FV 9,05 1714885 280 30,49
50 FP 1,27/ 50-FV 9,05 1714886 280 36,84
68 FP 1,27/ 68-FV 9,05 1714888 280 48,27
80 FP 1,27/ 80-FV 9,05 1714889 280 55,89

FP 1,27/...-FV 9,05, Geometría pad lineal

w

h

l

 

Clavija de enchufe SMD, Paso: 1,27 mm

1,27 mm SMD

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 1,27 mm / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,4 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 10 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤25 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,4 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,5 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 7,2
Altura de construcción 
h

9,05

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 1,27/ 12-FH 1714869 560 12,71
16 FP 1,27/ 16-FH 1714871 560 15,25
20 FP 1,27/ 20-FH 1714872 560 17,79
26 FP 1,27/ 26-FH 1714873 560 21,6
32 FP 1,27/ 32-FH 1714875 560 25,41
40 FP 1,27/ 40-FH 1714877 560 30,49
50 FP 1,27/ 50-FH 1714878 560 36,84
68 FP 1,27/ 68-FH 1714879 560 48,27
80 FP 1,27/ 80-FH 1714880 560 55,89

FP 1,27/...-FH, Geometría pad lineal

w

h

l

 

Clavija de enchufe SMD, Paso: 1,27 mm

1,27 mm SMD

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 1,27 mm / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 0 °
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,4 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 10 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤25 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,4 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,5 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 7,2
Altura de construcción 
h

3,8
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Conectores placa a placa
Serie FP 1,27

PHOENIX CONTACT

Serie FP 1,27

Serie FP 1,27

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

12 FP 1,27/ 12-FWL 1714902 480 13,78
16 FP 1,27/ 16-FWL 1714903 400 16,32
20 FP 1,27/ 20-FWL 1714904 360 18,86
26 FP 1,27/ 26-FWL 1714905 280 22,67
32 FP 1,27/ 32-FWL 1714907 240 26,48
40 FP 1,27/ 40-FWL 1714908 200 31,56
50 FP 1,27/ 50-FWL 1714909 160 37,91
68 FP 1,27/ 68-FWL 1714910 120 49,34
80 FP 1,27/ 80-FWL 1714911 120 56,96

FP 1,27/...-FWL

 

Clavija de enchufe IDC, Conexión por desplazamiento, Paso: 1,27 mm

90° IEC

1,2 A

1,27 mm

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 1,27 mm / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Bloqueo Brida de encaje
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 10 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤10 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,5 N
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 13,65
Altura h 4,2

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb.  

12 FP 1,27/ 12-FWL-10/.../... 1010259 100
16 FP 1,27/ 16-FWL-10/.../... 1010258 100  
20 FP 1,27/ 20-FWL-10/.../... 1010257 100  
26 FP 1,27/ 26-FWL-10/.../... 1010256 100  
32 FP 1,27/ 32-FWL-10/.../... 1010255 100  
40 FP 1,27/ 40-FWL-10/.../... 1010246 100  
50 FP 1,27/ 50-FWL-10/.../... 1010254 100  
68 FP 1,27/ 68-FWL-10/.../... 1010253 100  
80 FP 1,27/ 80-FWL-10/.../... 1010252 100  

FP 1,27-Cabling

 

Clavija de enchufe IDC confeccionada, Conexión por desplazamiento, Paso: 1,27 mm

90° IEC

1,2 A

1,27 mm

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 1,27 mm / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Bloqueo Brida de encaje
Tipo de conexión Conexión por desplazamiento
Variante de confección Variante de confección 10
Longitud de cable Entrada libre (0,05 ... 0,95 m)
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de contacto [mΩ] ≤10 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,5 N
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
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Conectores placa a placa
Serie FP 1,27

PHOENIX CONTACT

Serie FP 1,27

Serie FP 1,27

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb.  

12 FP 1,27/ 12-FWL-11/.../... 1010580 100
16 FP 1,27/ 16-FWL-11/.../... 1010251 100  
20 FP 1,27/ 20-FWL-11/.../... 1010250 100  
26 FP 1,27/ 26-FWL-11/.../... 1010248 100  
32 FP 1,27/ 32-FWL-11/.../... 1010247 100  
40 FP 1,27/ 40-FWL-11/.../... 1010581 100  
50 FP 1,27/ 50-FWL-11/.../... 1010245 100  
68 FP 1,27/ 68-FWL-11/.../... 1010244 100  
80 FP 1,27/ 80-FWL-11/.../... 1010243 100  

FP 1,27-Cabling

 

Clavija de enchufe IDC confeccionada, Conexión por desplazamiento, Paso: 1,27 mm

90° IEC

1,2 A

1,27 mm

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 1,27 mm / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Bloqueo Brida de encaje
Tipo de conexión Conexión por desplazamiento
Variante de confección Variante de confección 11
Longitud de cable Entrada libre (0,05 ... 0,95 m)
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de contacto [mΩ] ≤10 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,5 N
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb.  

12 FP 1,27/ 12-FWL-12/.../... 1010242 100
16 FP 1,27/ 16-FWL-12/.../... 1010241 100  
20 FP 1,27/ 20-FWL-12/.../... 1010240 100  
26 FP 1,27/ 26-FWL-12/.../... 1010239 100  
32 FP 1,27/ 32-FWL-12/.../... 1010238 100  
40 FP 1,27/ 40-FWL-12/.../... 1010237 100  
50 FP 1,27/ 50-FWL-12/.../... 1010236 100  
68 FP 1,27/ 68-FWL-12/.../... 1010235 100  
80 FP 1,27/ 80-FWL-12/.../... 1010234 100  

FP 1,27-Cabling

 

Clavija de enchufe IDC confeccionada, Conexión por desplazamiento, Paso: 1,27 mm

90° IEC

1,2 A

1,27 mm

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 1,27 mm / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Bloqueo Brida de encaje
Tipo de conexión Conexión por desplazamiento
Variante de confección Variante de confección 12
Longitud de cable Entrada libre (0,05 ... 0,95 m)
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de contacto [mΩ] ≤10 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,5 N
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
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Conectores placa a placa
Serie FP 1,27

PHOENIX CONTACT

Serie FP 1,27

Serie FP 1,27

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb.  

12 FP 1,27/ 12-FWL-20/.../... 1010233 100
16 FP 1,27/ 16-FWL-20/.../... 1010232 100  
20 FP 1,27/ 20-FWL-20/.../... 1010231 100  
26 FP 1,27/ 26-FWL-20/.../... 1010230 100  
32 FP 1,27/ 32-FWL-20/.../... 1010229 100  
40 FP 1,27/ 40-FWL-20/.../... 1010228 100  
50 FP 1,27/ 50-FWL-20/.../... 1010224 100  
68 FP 1,27/ 68-FWL-20/.../... 1010221 100  
80 FP 1,27/ 80-FWL-20/.../... 1010220 100  

FP 1,27-Cabling

 

Clavija de enchufe IDC confeccionada, Conexión por desplazamiento, Paso: 1,27 mm

90° IEC

1,2 A

1,27 mm

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 1,27 mm / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Bloqueo Brida de encaje
Tipo de conexión Conexión por desplazamiento
Variante de confección Variante de confección 20
Longitud de cable Entrada libre (0,05 ... 0,95 m)
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de contacto [mΩ] ≤10 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,5 N
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb.  

12 FP 1,27/ 12-FWL-21/.../... 1010218 100
16 FP 1,27/ 16-FWL-21/.../... 1010215 100  
20 FP 1,27/ 20-FWL-21/.../... 1010212 100  
26 FP 1,27/ 26-FWL-21/.../... 1010211 100  
32 FP 1,27/ 32-FWL-21/.../... 1010210 100  
40 FP 1,27/ 40-FWL-21/.../... 1010204 100  
50 FP 1,27/ 50-FWL-21/.../... 1010202 100  
68 FP 1,27/ 68-FWL-21/.../... 1010200 100  
80 FP 1,27/ 80-FWL-21/.../... 1010180 100  

FP 1,27-Cabling

 

Clavija de enchufe IDC confeccionada, Conexión por desplazamiento, Paso: 1,27 mm

90° IEC

1,2 A

1,27 mm

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH 1,27 mm / Hembra de conexión
Área del número de polos 12 ... 80
Bloqueo Brida de encaje
Tipo de conexión Conexión por desplazamiento
Variante de confección Variante de confección 21
Longitud de cable Entrada libre (0,05 ... 0,95 m)
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (50 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de contacto [mΩ] ≤10 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 0,5 N
Vida útil 500 Ciclos de enchufe, Nivel de calidad 1 
Tipo material aislante / grupo material aislante LCP / IIIa
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1010180
http://www.phoenixcontact.net/product/1010200
http://www.phoenixcontact.net/product/1010202
http://www.phoenixcontact.net/product/1010204
http://www.phoenixcontact.net/product/1010210
http://www.phoenixcontact.net/product/1010211
http://www.phoenixcontact.net/product/1010212
http://www.phoenixcontact.net/product/1010215
http://www.phoenixcontact.net/product/1010218
http://www.phoenixcontact.net/product/1010220
http://www.phoenixcontact.net/product/1010221
http://www.phoenixcontact.net/product/1010224
http://www.phoenixcontact.net/product/1010228
http://www.phoenixcontact.net/product/1010229
http://www.phoenixcontact.net/product/1010230
http://www.phoenixcontact.net/product/1010231
http://www.phoenixcontact.net/product/1010232
http://www.phoenixcontact.net/product/1010233
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Conectores placa a placa
Serie FQ 1,27

PHOENIX CONTACT

Serie FQ 1,27

Serie FQ 1,27

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

10 FQ 1,27D/ 10-PV- 160-1-BR 1156861 700 6,35
20 FQ 1,27D/ 20-PV- 160-1-BR 1156862 700 12,7
30 FQ 1,27D/ 30-PV- 160-1-BR 1156863 700 19,05
50 FQ 1,27D/ 50-PV- 160-1-BR 1156864 700 31,75
80 FQ 1,27D/ 80-PV- 160-1-BR 1156865 700 50,8

FQ 1,27D/...-PV, Geometría pad lineal

w

h

l

Espadín SMD, Paso: 1,27 mm

1,27 mm SMD

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH FQ 1,27 / Macho
Área del número de polos 10 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1 A (80 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤20 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 1,2 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 100 Ciclos de enchufe
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 5,5
Altura de construcción 
h

5,1

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

10 FQ 1,27D/ 10-SV- 490-1-BR 1156833 900 6,75
20 FQ 1,27D/ 20-SV- 490-1-BR 1156835 900 13,1
30 FQ 1,27D/ 30-SV- 490-1-BR 1156838 900 19,45
50 FQ 1,27D/ 50-SV- 490-1-BR 1156839 900 32,15
80 FQ 1,27D/ 80-SV- 490-1-BR 1156842 900 51,2

FQ 1,27D/...-SV, Geometría pad lineal

w

h

l

Zócalo SMD, Paso: 1,27 mm

1,27 mm SMD

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH FQ 1,27 / Hembra de conexión
Área del número de polos 10 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 1 A (80 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤20 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,25 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 1,2 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 100 Ciclos de enchufe
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 4,5
Altura de construcción 
h

4,6

http://www.phoenixcontact.net/product/1156842
http://www.phoenixcontact.net/product/1156839
http://www.phoenixcontact.net/product/1156838
http://www.phoenixcontact.net/product/1156835
http://www.phoenixcontact.net/product/1156833
http://www.phoenixcontact.net/product/1156865
http://www.phoenixcontact.net/product/1156864
http://www.phoenixcontact.net/product/1156863
http://www.phoenixcontact.net/product/1156862
http://www.phoenixcontact.net/product/1156861
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Conectores placa a placa
Serie FQ 2,54

PHOENIX CONTACT

Serie FQ 2,54

Serie FQ 2,54

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

10 FQ 2,54D/ 10-PV- 380-1-BT 1156914 390 12,7
20 FQ 2,54D/ 20-PV- 380-1-BT 1156915 190 25,4
30 FQ 2,54D/ 30-PV- 380-1-BT 1156917 130 38,1
50 FQ 2,54D/ 50-PV- 380-1-BT 1156918 70 63,5
80 FQ 2,54D/ 80-PV- 380-1-BT 1156921 50 101,6

FQ 2,54D/...-PV, Geometría pad lineal

w

h

l

Espadín SMD, Paso: 2,54 mm

2,54 mm SMD

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH FQ 2,54 / Macho
Área del número de polos 10 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 3 A (80 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤20 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,4 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 2,9 N
Coplanaridad ≤ 0,12 mm
Vida útil 100 Ciclos de enchufe
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 7,6
Altura de construcción 
h

8,8

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

10 FQ 2,54D/ 10-PH-1-BT 1156939 390 12,7
20 FQ 2,54D/ 20-PH-1-BT 1156942 190 25,4
30 FQ 2,54D/ 30-PH-1-BT 1156943 130 38,1
50 FQ 2,54D/ 50-PH-1-BT 1156944 70 63,5
80 FQ 2,54D/ 80-PH-1-BT 1156945 50 101,6

FQ 2,54D/...-PH, Geometría pad lineal

w

h

l

Espadín SMD, Paso: 2,54 mm

2,54 mm SMD

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH FQ 2,54 / Macho
Área del número de polos 10 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 0 °
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 3 A (80 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤20 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,4 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 2,9 N
Coplanaridad ≤ 0,15 mm
Vida útil 100 Ciclos de enchufe
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 16,1
Altura de construcción 
h

5,08

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1156945
http://www.phoenixcontact.net/product/1156944
http://www.phoenixcontact.net/product/1156943
http://www.phoenixcontact.net/product/1156942
http://www.phoenixcontact.net/product/1156939
http://www.phoenixcontact.net/product/1156921
http://www.phoenixcontact.net/product/1156918
http://www.phoenixcontact.net/product/1156917
http://www.phoenixcontact.net/product/1156915
http://www.phoenixcontact.net/product/1156914
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Conectores placa a placa
Serie FQ 2,54

PHOENIX CONTACT

Serie FQ 2,54

Serie FQ 2,54

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

10 FQ 2,54D/ 10-SV-1020-1-BT 1156886 380 13,1
20 FQ 2,54D/ 20-SV-1020-1-BT 1156888 190 25,8
30 FQ 2,54D/ 30-SV-1020-1-BT 1156889 130 38,5
50 FQ 2,54D/ 50-SV-1020-1-BT 1156891 70 63,9
80 FQ 2,54D/ 80-SV-1020-1-BT 1156893 40 102

FQ 2,54D/...-SV, Geometría pad lineal

w

h

l

Zócalo SMD, Paso: 2,54 mm

2,54 mm SMD

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH FQ 2,54 / Hembra de conexión
Área del número de polos 10 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 90 °
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 3 A (80 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤20 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,4 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 2,9 N
Coplanaridad ≤ 0,1 mm
Vida útil 100 Ciclos de enchufe
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 7,9
Altura de construcción 
h

9,8

nuevo

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

10 FQ 2,54D/ 10-SH-0-BT 1156901 380 13,1
20 FQ 2,54D/ 20-SH-0-BT 1156904 190 25,8
30 FQ 2,54D/ 30-SH-0-BT 1156905 130 38,5
50 FQ 2,54D/ 50-SH-0-BT 1156906 70 63,9
80 FQ 2,54D/ 80-SH-0-BT 1156907 40 102

FQ 2,54D/...-SH, Geometría pad lineal

w

h

l

Zócalo SMD, Paso: 2,54 mm

2,54 mm SMD

Datos técnicos
Sistema enchufable/tipo de contacto FINEPITCH FQ 2,54 / Hembra de conexión
Área del número de polos 10 ... 80
Tipo de montaje Soldadura SMD
Dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso 0 °
Datos característicos eléctricos
Corriente nominal [A] 3 A (80 polos)
Tensión de prueba [V] 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Resistencia de aislamiento [GΩ] ≥ 5 GΩ,  (IEC 60512-3-1:2002-02)
Resistencia de contacto [mΩ] ≤20 mΩ,  (IEC 60512-2-1:2002-02)
Datos generales
Líneas de fuga y espacios de aire [mm] min.   0,4 mm
Temperatura ambiente (servicio) [° C] -55 °C ... 125 °C
Fuerza al enchufar y desenchufar por contacto 2,9 N
Coplanaridad ≤ 0,15 mm
Vida útil 100 Ciclos de enchufe
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l 15,74
Altura de construcción 
h

5

http://www.phoenixcontact.net/product/1156907
http://www.phoenixcontact.net/product/1156906
http://www.phoenixcontact.net/product/1156905
http://www.phoenixcontact.net/product/1156904
http://www.phoenixcontact.net/product/1156901
http://www.phoenixcontact.net/product/1156893
http://www.phoenixcontact.net/product/1156891
http://www.phoenixcontact.net/product/1156889
http://www.phoenixcontact.net/product/1156888
http://www.phoenixcontact.net/product/1156886
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Conectores placa a placa
Serie FQ 2,54
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Bornes de potencia de paso

Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

Conexión por tornillo 486
Conexión por resorte push in 489

Sección nominal hasta 10 mm² (AWG 8)

Conexión por tornillo 490
Conexión por tornillo TWIN 492

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Conexión por tornillo 493
Conexión por resorte push in 495
Conexión por resorte Push-Lock 496

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Conexión por tornillo 497
Conexión por tornillo TWIN 499

Sección de conductor de hasta 50 mm² (AWG 1/0)

Conexión por tornillo 500
Conexión por palanca articulada T-LOX 502

Sección de conductor de hasta 95 mm² (AWG 3/0)

Conexión por tornillo 503
Conexión por palanca articulada T-LOX 504
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 VDFK 4 0708250 50 10

VDFK 4

W

h2

I2
I1

h1

    
Ex: 

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° 4 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por soldadura

rígido / flexible [mm²] 0,2 - 6 / 0,2 - 4 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 0,25 - 1,5 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 2,5 -

Sección de conductor AWG/kcmil - -
Longitud a desaislar [mm] - 8 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 0,6 - 0,8 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 32 / 4
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 150 300 - - -
Corriente nominal [A] 30 30 10 - - -
AWG 30-10 30-10 30-10 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 10,9
Longitud l2 13,6
Altura h1 20,5
Altura h2 9,8

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 DFK 4 0708357 50 6,2

DFK 4

W

h2

I2
I1

h1

 

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

90° 4 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] - 1,5
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 90 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión de soldadura/

enchufe plano
rígido / flexible [mm²] 0,2 - 6 / 0,2 - 4 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,25 - 2,5 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 0,25 - 1,5 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 2,5 -

Longitud a desaislar [mm] - 8 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 0,6 - 0,8 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 17,5 / 4
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 400 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 4 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 250 - 150 - - -
Corriente nominal [A] 15 - 15 - - -
AWG 30-10 - 30-10 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V2

Dimensiones [mm]
Longitud l1 21,2
Longitud l2 16,8
Altura h1 22,6
Altura h2 19,3

http://www.phoenixcontact.net/product/0708357
http://www.phoenixcontact.net/product/0708250
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 4 3073306 50 8,1
1 UW 4/S 3073319 50 8,1

UW 4

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° 4 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] 0,2 - 6 / 0,2 - 4 0,2 - 6 / 0,2 - 4
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 0,25 - 4
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 0,25 - 4
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Longitud a desaislar [mm] - 9 - 9
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 32 / 4
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 320 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 4 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 30 30 5 - - -
AWG 24-10 24-10 24-10 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 23,6
Longitud l2 20,8
Altura h1 23,5
Altura h2 24,8

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 4-POT-SCM 3056996 50 8,1
1 UW 4-POT-SCM/S 3056909 50 8,1

UW 4-POT-SCM

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° IEC

18A

4 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión de enchufe 

plano
rígido / flexible [mm²] 0,2 - 6 / 0,2 - 4 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 0,25 - 1,5 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 2,5 -

Longitud a desaislar [mm] - 10 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 0,6 - 0,8 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 18 / 4
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 30 30 5 - - -
AWG 24-10 24-10 24-10 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 23,6
Longitud l2 -
Altura h1 23,5
Altura h2 27
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http://www.phoenixcontact.net/product/3056909
http://www.phoenixcontact.net/product/3056996
http://www.phoenixcontact.net/product/3073319
http://www.phoenixcontact.net/product/3073306


Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products488

Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 4-POT-SL 3059757 50 8,1
1 UW 4-POT-SL/S 3059760 50 8,1

UW 4-POT-SL

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° 4 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por soldadura

rígido / flexible [mm²] 0,2 - 6 / 0,2 - 4 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 0,25 - 1,5 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 2,5 -

Longitud a desaislar [mm] - 10 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 0,6 - 0,8 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 32 / 4
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 30 30 5 - - -
AWG 24-10 24-10 24-10 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 23,6
Longitud l2 20,8
Altura h1 23,5
Altura h2 27

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UWV 4 3073380 50 8,1
1 UWV 4/S 3073393 50 8,1

UWV 4

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

-90° 4 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - -90 ° -90 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] 0,2 - 6 / 0,2 - 4 0,2 - 6 / 0,2 - 4
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 0,25 - 4
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 0,25 - 4
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5 0,2 - 1,5 / 0,2 - 1,5
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 0,25 - 1,5 0,25 - 1,5

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

Longitud a desaislar [mm] - 9 - 9
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 32 / 4
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 320 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 4 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 30 30 5 - - -
AWG 24-10 24-10 24-10 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 26,8
Longitud l2 20,8
Altura h1 25,3
Altura h2 24,8

http://www.phoenixcontact.net/product/3073393
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

Sección de conductor de hasta 4 mm² (AWG 10)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 PW 4-POT-SCM 3056938 50 8,1
1 PW 4-POT-SCM/S 3056941 50 8,1

PW 4-POT-SCM

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por resorte push-in

45° IEC

18A

4 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 45 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por resorte 

push-in
Conexión de enchufe 

plano
rígido / flexible [mm²] 0,2 - 4 / 0,2 - 6 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,25 - 6 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] - / - - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 1 -

Longitud a desaislar [mm] - 10 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] - -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 18 / 4
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 800 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 30 30 5 - - -
AWG 24-10 24-10 24-10 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 30,5
Longitud l2 15
Altura h1 30
Altura h2 27

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 PW 4-POT-SL 3059731 50 8,1
1 PW 4-POT-SL/S 3059744 50 8,1

PW 4-POT-SL

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por resorte push-in

45° 4 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 45 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por resorte 

push-in
Conexión por soldadura

rígido / flexible [mm²] 0,2 - 4 / 0,2 - 6 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,25 - 6 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,25 - 4 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] - / - - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 1 -

Longitud a desaislar [mm] - 10 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] - -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 32 / 4
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 800 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 30 30 5 - - -
AWG 24-10 24-10 24-10 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 30,5
Longitud l2 22,2
Altura h1 30
Altura h2 27

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/3059744
http://www.phoenixcontact.net/product/3059731
http://www.phoenixcontact.net/product/3056941
http://www.phoenixcontact.net/product/3056938


Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products490

Borne pasamuros de alta intensidad
Sección nominal hasta 10 mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Sección nominal hasta 10 mm² (AWG 8)

Sección nominal hasta 10 mm² (AWG 8)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 VDFK 6 0711027 50 10

VDFK 6

W

h2

I2
I1

h1

    

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° 6 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por soldadura

rígido / flexible [mm²] 0,2 - 10 / 0,2 - 6 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,25 - 6 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,25 - 6 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,2 - 4 / 0,2 - 4 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 0,25 - 2,5 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 4 -

Longitud a desaislar [mm] - 9 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 1,5 - 1,8 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 6
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 150 300 - - -
Corriente nominal [A] 50 50 10 - - -
AWG 26-8 26-8 26-8 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 15,5
Longitud l2 10,4
Altura h1 31,5
Altura h2 -

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 10 3073322 50 10,1
1 UW 10/S 3073335 50 10,1

UW 10

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° 10 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] 0,5 - 16 / 0,5 - 10 0,5 - 16 / 0,5 - 10
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 10
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 10
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 4 / 0,5 - 4
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 6 0,5 - 6

Longitud a desaislar [mm] - 11 - 11
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 57 / 10
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 65 65 5 - - -
AWG 20-6 20-6 20-6 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 29
Longitud l2 23,5
Altura h1 31
Altura h2 29

http://www.phoenixcontact.net/product/3073335
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección nominal hasta 10 mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Sección nominal hasta 10 mm² (AWG 8)

Sección nominal hasta 10 mm² (AWG 8)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 10-POT 3073461 50 10,1
1 UW 10-POT/S 3073474 50 10,1

UW 10-POT

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° 10 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por soldadura

rígido / flexible [mm²] 0,5 - 16 / 0,5 - 10 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,5 - 4 / 0,5 - 4 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 2,5 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 6 -

Longitud a desaislar [mm] - 11 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 1,5 - 1,8 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 57 / 10
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 400 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 5 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 65 65 5 - - -
AWG 20-6 20-6 20-6 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 29
Longitud l2 18,3
Altura h1 31
Altura h2 21

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UWV 10 3073403 50 10,1
1 UWV 10/S 3073416 50 10,1

UWV 10

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

-90° 10 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - -90 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] 0,5 - 16 / 0,5 - 10 0,5 - 16 / 0,5 - 10
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 10
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 10
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 4 / 0,5 - 4
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 6 0,5 - 6

Longitud a desaislar [mm] - 11 - 11
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 57 / 10
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 320 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 4 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 65 65 5 - - -
AWG 20-6 20-6 20-6 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 32
Longitud l2 23,5
Altura h1 33
Altura h2 29
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección nominal hasta 10 mm² (AWG 8)

PHOENIX CONTACT

Sección nominal hasta 10 mm² (AWG 8)

Sección nominal hasta 10 mm² (AWG 8)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UWV 10-POT 3073526 50 10,1
1 UWV 10-POT/S 3073539 50 10,1

UWV 10-POT

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

-90° 10 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - -90 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por soldadura

rígido / flexible [mm²] 0,5 - 16 / 0,5 - 10 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,5 - 4 / 0,5 - 4 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 2,5 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 6 -

Longitud a desaislar [mm] - 11 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 1,5 - 1,8 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 57 / 10
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 320 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 4 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 300 600 - - -
Corriente nominal [A] 65 65 5 - - -
AWG 20-6 20-6 20-6 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 32
Longitud l2 15
Altura h1 33
Altura h2 21

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 HDFKV 10-TWIN 0709550 50 10,1

HDFKV 10-TWIN

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

10 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - - 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] 0,5 - 16 / 0,5 - 10 0,5 - 16 / 0,5 - 10
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 10
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 10
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 0,5 - 4 / 0,5 - 4 0,5 - 4 / 0,5 - 4
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 0,5 - 6 0,5 - 6

Longitud a desaislar [mm] - 11 - 11
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 57 / 10
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 400 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 300 150 300 - - -
Corriente nominal [A] 65 65 10 - - -
AWG 24-6 24-6 24-6 - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 31
Longitud l2 18
Altura h1 35
Altura h2 28,5

http://www.phoenixcontact.net/product/0709550
http://www.phoenixcontact.net/product/3073539
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 16 3073348 50 12
1 UW 16/S 3073351 50 12,1

UW 16

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° 16 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 6
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] 6 - 25 / 6 - 16 6 - 25 / 6 - 16
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 6 - 16 6 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 6 - 16 6 - 16
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 2,5 - 10 / 2,5 - 6 2,5 - 10 / 2,5 - 6
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 4 - 6 4 - 6

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 4 - 6 4 - 6

Longitud a desaislar [mm] - 16 - 16
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 2 - 2,3 2 - 2,3
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 85 85 - - - -
AWG 10-4 10-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 36,83
Longitud l2 29,51
Altura h1 41,14
Altura h2 38,31

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 16-POT 3073487 50 12,1
1 UW 16-POT/S 3073490 50 12,1

UW 16-POT

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° 16 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 6
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por terminal

rígido / flexible [mm²] 6 - 25 / 6 - 16 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 6 - 16 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 6 - 16 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 2,5 - 10 / 2,5 - 6 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 4 - 6 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 4 - 6 -

Longitud a desaislar [mm] - 16 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 2 - 2,3 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 85 85 - - - -
AWG 10-4 10-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 36,8
Longitud l2 23,7
Altura h1 41,1
Altura h2 26

http://www.phoenixcontact.net/products
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UWV 16 3073419 50 12,1
1 UWV 16/S 3073432 50 12,1

UWV 16

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

-90° 16 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 6
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - -90 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] 6 - 25 / 6 - 16 6 - 25 / 6 - 16
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 6 - 16 6 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 6 - 16 6 - 16
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 2,5 - 10 / 2,5 - 6 2,5 - 10 / 2,5 - 6
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 4 - 6 4 - 6

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 4 - 6 4 - 6

Longitud a desaislar [mm] - 16 - 16
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 2,5 - 3 2,5 - 3
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 85 85 - - - -
AWG 10-4 10-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 39,1
Longitud l2 29,5
Altura h1 43,1
Altura h2 38,3

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UWV 16-POT 3073542 50 12,1
1 UWV 16-POT/S 3073555 50 12,1

UWV 16-POT

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

-90° 16 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 6
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - -90 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por terminal

rígido / flexible [mm²] 6 - 25 / 6 - 16 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 6 - 16 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 6 - 16 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 2,5 - 10 / 2,5 - 6 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 4 - 6 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 4 - 6 -

Longitud a desaislar [mm] - 16 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 2,5 - 3 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 85 85 - - - -
AWG 10-4 10-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 39,1
Longitud l2 23,6
Altura h1 43,1
Altura h2 26

http://www.phoenixcontact.net/product/3073555
http://www.phoenixcontact.net/product/3073542
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Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products 495

Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 PWO 16-POT 1705653 50 12
1 PWO 16-POT/S 1705654 50 12

PWO 16-POT

W

h2

I2
I1

h1

   

Borne de paso, Conexión por resorte push-in

45° 16 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 6
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 45 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por resorte 

push-in
Conexión por terminal

rígido / flexible [mm²] 1,5 - 16 / 1,5 - 16 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 1,5 - 16 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 1,5 - 16 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] - / - - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 1,5 - 4 -

Longitud a desaislar [mm] - 18 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] - -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 66 66 - - - -
AWG 14-4 14-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 39,7
Longitud l2 23,1
Altura h1 44,4
Altura h2 26

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 PWO 16-UW 1844387 50 12
1 PWO 16-UW/S 1844390 50 12

PWO 16 - UW

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por resorte push-in

45° 16 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 6
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 45 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por resorte 

push-in
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] 1,5 - 16 / 1,5 - 16 6 - 16 / 6 - 16
1 conductor rígido multifilar [mm²] 1,5 - 16 6 - 25
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 1,5 - 16 6 - 16
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 1,5 - 16 6 - 16
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] - / - - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 1,5 - 4 4 - 6

Longitud a desaislar [mm] - 18 - 16
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] - 2 - 2,3
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 76 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 800 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 66 66 - - - -
AWG 14-4 14-4 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 39,7
Longitud l2 29,5
Altura h1 44,4
Altura h2 38,3

http://www.phoenixcontact.net/products
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 16 mm² (AWG 6)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

3 PLW 16-6/ 3-10 1821067 15 54,4
4 PLW 16-6/ 4-10 1821070 15 64,4
5 PLW 16-6/ 5-10 1821083 15 74,4

PLW 16

W

h2

I2
I1

h1

 

Borne de paso, Conexión Push-lock

0° 10 mm 16 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 19,26 -
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 35 °
Tipo de conexión Conexión Push-lock Conexión por resorte 

push-in
rígido / flexible [mm²] 2,5 - 10 / 2,5 - 25 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] 2,5 - 16 -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 2,5 - 16 1,5 - 6
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 2,5 - 16 1,5 - 6
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] - / - - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] - -

Longitud a desaislar [mm] - 18 - 15
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] - -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 41 / 16
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 40 40 - - - -
AWG 16-6 16-6 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 25,7
Longitud l2 20,27
Altura h1 43
Altura h2 42,8

http://www.phoenixcontact.net/product/1821083
http://www.phoenixcontact.net/product/1821070
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 25 3073364 25 15,1
1 UW 25/S 3073377 25 15,1

UW 25

W

h2

I2
I1

h1

 

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° IEC

101A

25 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 6
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] 6 - 35 / 10 - 25 6 - 35 / 10 - 25
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 4 - 25 4 - 25
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 4 - 25 4 - 25
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 2,5 - 10 / 4 - 10 2,5 - 10 / 4 - 10
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 2,5 - 10 2,5 - 10

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 2,5 - 10 2,5 - 10

Longitud a desaislar [mm] - 19 - 19
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 4 - 4,5 4 - 4,5
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 101 / 25
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 112,5 112,5 - - - -
AWG 10-2 10-2 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 42,3
Longitud l2 33,3
Altura h1 48,5
Altura h2 45

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 25-POT 3073500 25 15,1
1 UW 25-POT/S 3073513 25 15,1

UW 25-POT

W

h2

I2
I1

h1

 

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° IEC

101A

25 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 6
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por terminal

rígido / flexible [mm²] 6 - 35 / 10 - 25 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 4 - 25 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 4 - 25 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 2,5 - 10 / 4 - 10 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 2,5 - 10 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 2,5 - 10 -

Longitud a desaislar [mm] - 19 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 4 - 4,5 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 101 / 25
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 112,5 112,5 - - - -
AWG 10-2 10-2 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 42,3
Longitud l2 28,7
Altura h1 48,5
Altura h2 30

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/3073513
http://www.phoenixcontact.net/product/3073500
http://www.phoenixcontact.net/product/3073377
http://www.phoenixcontact.net/product/3073364
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UWV 25 3073445 25 15,1
1 UWV 25/S 3073458 25 15,1

UWV 25

W

h2

I2
I1

h1

 

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

-90° IEC

101A

25 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 6
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - -90 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] 6 - 35 / 10 - 25 6 - 35 / 10 - 25
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 4 - 25 4 - 25
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 4 - 25 4 - 25
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 2,5 - 10 / 4 - 10 2,5 - 10 / 4 - 10
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 2,5 - 10 2,5 - 10

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 2,5 - 10 2,5 - 10

Longitud a desaislar [mm] - 19 - 19
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 4 - 4,5 4 - 4,5
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 101 / 25
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 112,5 112,5 - - - -
AWG 10-2 10-2 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 45,5
Longitud l2 33,3
Altura h1 54,8
Altura h2 45

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UWV 25-POT 3073568 25 15,1
1 UWV 25-POT/S 3073571 25 15,1

UWV 25-POT

W

h2

I2
I1

h1

 

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

-90° IEC

101A

25 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 6
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - -90 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por terminal

rígido / flexible [mm²] 6 - 35 / 10 - 25 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 4 - 25 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 4 - 25 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 2,5 - 10 / 4 - 10 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 2,5 - 10 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 2,5 - 10 -

Longitud a desaislar [mm] - 19 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 4 - 4,5 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 101 / 25
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 630 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 112,5 112,5 - - - -
AWG 10-2 10-2 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 45,5
Longitud l2 28,6
Altura h1 54,8
Altura h2 30

http://www.phoenixcontact.net/product/3073571
http://www.phoenixcontact.net/product/3073568
http://www.phoenixcontact.net/product/3073458
http://www.phoenixcontact.net/product/3073445
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 35 mm² (AWG 2)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 HDFKV 25-TWIN 0709563 25 15,1

HDFKV 25-TWIN

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

IEC

101A

25 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 6
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - - -
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] 6 - 35 / 10 - 25 6 - 35 / 10 - 25
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 4 - 25 4 - 25
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 4 - 25 4 - 25
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 2,5 - 10 / 4 - 10 2,5 - 10 / 4 - 10
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 2,5 - 10 2,5 - 10

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 2,5 - 10 2,5 - 10

Longitud a desaislar [mm] - 19 - 19
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 4 - 4,5 4 - 4,5
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 101 / 25
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 500 - -
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 6 - -
Datos de homologación (UL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 115 115 - - - -
AWG 8-2 8-2 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 44,5
Longitud l2 30
Altura h1 56,4
Altura h2 45

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/0709563
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 50 mm² (AWG 1/0)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 50 mm² (AWG 1/0)

Sección de conductor de hasta 50 mm² (AWG 1/0)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 50/S 1713709 20 18,8

UW 50

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° IEC

150A

50 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] - / 16 - 50 - / 16 - 50
1 conductor rígido multifilar [mm²] 16 - 50 16 - 50
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 10 - 50 10 - 50
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 10 - 50 10 - 50
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 6 - 16 / 10 - 16 6 - 16 / 10 - 16
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 6 - 16 6 - 16

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 6 - 10 6 - 10

Longitud a desaislar [mm] - 24 - 24
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 6 - 8 6 - 8
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 150 / 50
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 800 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 151 151 - - - -
AWG 6-2/0 6-2/0 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 35
Longitud l2 45,3
Altura h1 54
Altura h2 54

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UWV 50/S 1713711 20 18,8

UWV 50

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

-90° IEC

150A

50 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - -90 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] - / 16 - 50 - / 16 - 50
1 conductor rígido multifilar [mm²] 16 - 50 16 - 50
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 10 - 50 10 - 50
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 10 - 50 10 - 50
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 6 - 16 / 10 - 16 6 - 16 / 10 - 16
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 6 - 16 6 - 16

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 6 - 10 6 - 10

Longitud a desaislar [mm] - 24 - 24
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 6 - 8 6 - 8
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 150 / 50
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 800 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 151 151 - - - -
AWG 6-2/0 6-2/0 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 35
Longitud l2 55
Altura h1 54
Altura h2 56

http://www.phoenixcontact.net/product/1713711
http://www.phoenixcontact.net/product/1713709
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 50 mm² (AWG 1/0)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 50 mm² (AWG 1/0)

Sección de conductor de hasta 50 mm² (AWG 1/0)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 50-POT/S 1713843 25 18,8

UW 50-POT

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° IEC

150A

50 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por terminal

rígido / flexible [mm²] - / 16 - 50 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] 16 - 50 -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 10 - 50 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 10 - 50 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 6 - 16 / 10 - 16 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 6 - 16 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 6 - 10 -

Longitud a desaislar [mm] - 24 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 6 - 8 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 150 / 50
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 800 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 151 151 - - - -
AWG 6-2/0 6-2/0 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 30
Longitud l2 45,3
Altura h1 32
Altura h2 54

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UWV 50-POT/S 1713845 20 18,8

UWV 50-POT

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

-90° IEC

150A

50 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - -90 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por terminal

rígido / flexible [mm²] - / 16 - 50 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] 16 - 50 -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 10 - 50 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 10 - 50 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] 6 - 16 / 10 - 16 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 6 - 16 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 6 - 10 -

Longitud a desaislar [mm] - 24 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 6 - 8 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 150 / 50
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 800 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 151 151 - - - -
AWG 6-2/0 6-2/0 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 30
Longitud l2 45,3
Altura h1 32
Altura h2 54

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1713845
http://www.phoenixcontact.net/product/1713843
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 50 mm² (AWG 1/0)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 50 mm² (AWG 1/0)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 TW 50/ 1-CL 1708744 10 38
2 TW 50/ 2-CL 1708745 10 58
3 TW 50/ 3-CL 1708746 5 78
4 TW 50/ 4-CL 1708748 5 98
5 TW 50/ 5-CL 1708749 5 118
6 TW 50/ 6-CL 1708751 5 138

TW 50/.. -CL

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por palanca articulada T-LOX

0° IEC

150A

50 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 5
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por palanca 

articulada T-LOX
Conexión por terminal

rígido / flexible [mm²] 10 - 50 / 16 - 50 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] - -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 10 - 50 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 10 - 50 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] - / - - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] 6 - 16 -

Longitud a desaislar [mm] - 20 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] - -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 150 / 50
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] - 600 - - - -
Corriente nominal [A] - 150 - - - -
AWG - 8-1/0 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 46
Longitud l2 58,1
Altura h1 73,5
Altura h2 58,16

http://www.phoenixcontact.net/product/1708751
http://www.phoenixcontact.net/product/1708749
http://www.phoenixcontact.net/product/1708748
http://www.phoenixcontact.net/product/1708746
http://www.phoenixcontact.net/product/1708745
http://www.phoenixcontact.net/product/1708744
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Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 95 mm² (AWG 3/0)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 95 mm² (AWG 3/0)

Sección de conductor de hasta 95 mm² (AWG 3/0)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 95/S 1713223 10 25

UW 95

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° 95 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] - / 35 - 95 - / 35 - 95
1 conductor rígido multifilar [mm²] 25 - 95 25 - 95
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 25 - 95 25 - 95
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 25 - 95 25 - 95
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] - / 16 - 35 - / 16 - 35
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 16 - 35 16 - 35

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] - -

Longitud a desaislar [mm] - 27 - 27
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 10 - 12 10 - 12
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 232 / 95
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 200 200 - - - -
AWG 4-3/0 4-3/0 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 45
Longitud l2 49,5
Altura h1 73,9
Altura h2 73,9

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UWV 95/S 1713226 10 25

UWV 95

W

h2

I2
I1

h1

  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

-90° 95 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 5
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - -90 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
rígido / flexible [mm²] - / 35 - 95 - / 35 - 95
1 conductor rígido multifilar [mm²] 25 - 95 25 - 95
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 25 - 95 25 - 95
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 25 - 95 25 - 95
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] - / 16 - 35 - / 16 - 35
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 16 - 35 16 - 35

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] - -

Longitud a desaislar [mm] - 27 - 27
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 10 - 12 10 - 12
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 232 / 95
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 200 200 - - - -
AWG 4-3/0 4-3/0 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 45
Longitud l2 78,7
Altura h1 73,9
Altura h2 79,5

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/product/1713226
http://www.phoenixcontact.net/product/1713223


Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products504

Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 95 mm² (AWG 3/0)

PHOENIX CONTACT

Sección de conductor de hasta 95 mm² (AWG 3/0)

Sección de conductor de hasta 95 mm² (AWG 3/0)

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 UW 95-POT-F/S 1713243 10 25

UW 95-POT

W
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  

Borne de paso, Conexión por tornillo con cápsula de tracción

0° 95 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 4
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por tornillo 

con cápsula de tracción
Conexión por terminal

rígido / flexible [mm²] - / 35 - 95 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] 25 - 95 -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 25 - 95 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 25 - 95 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] - / 16 - 35 - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] 16 - 35 -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] - -

Longitud a desaislar [mm] - 27 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] 10 - 12 -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 232 / 95
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] 600 600 - - - -
Corriente nominal [A] 200 200 - - - -
AWG 4-3/0 4-3/0 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 49,5
Longitud l2 42
Altura h1 47,4
Altura h2 100,7

Datos de pedido
Nº de 
polos

Tipo Código Emb. Anchura
w [mm]

1 TW 95/ 1-CL 1708752 10 45
2 TW 95/ 2-CL 1708753 10 71
3 TW 95/ 3-CL 1708754 5 97
4 TW 95/ 4-CL 1708755 5 123
5 TW 95/ 5-CL 1708756 5 149
6 TW 95/ 6-CL 1708757 5 175

TW 95/.. -CL

W
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h1
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Borne de paso, Conexión por palanca articulada T-LOX

0° 95 mm2

Datos técnicos
Grosor de pared [mm] 1 - 5
Capacidad de conexión Exterior Interior
Dirección de conexión - 0 ° 0 °
Tipo de conexión Conexión por palanca 

articulada T-LOX
Conexión por terminal

rígido / flexible [mm²] - / 25 - 95 - / -
1 conductor rígido multifilar [mm²] 25 - 95 -
Flexible con puntera sin manguito de plástico [mm²] 25 - 95 -
Flexible con puntera con manguito de plástico [mm²] 25 - 95 -
2 conductores de igual sección, rígidos/flexibles [mm²] - / - - / -
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
sin manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera y 
manguito de plástico

[mm²] - -

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera 
TWIN y manguito de plástico

[mm²] - -

Longitud a desaislar [mm] - 25 -
Par de apriete receptáculo de conexión [Nm] - -
Datos característicos eléctricos
corriente asignada / sección nominal [A] / [mm²] 232 / 95
Categoría de sobretensiones / grado de polución III / 3 III / 2 II / 2
Tensión de aislamiento de dimensionamiento [V] 1000 1000 1000
Tensión transitoria de dimensionamiento [kV] 8 8 6
Datos de homologación (UL y CUL)  
Use Group B C D E F -
Tensión nominal [V] - 600 - - - -
Corriente nominal [A] - 200 - - - -
AWG - 4-3/0 - - - -
Datos generales
Tipo material aislante / grupo material aislante PA / I
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Dimensiones [mm]
Longitud l1 52,9
Longitud l2 67,15
Altura h1 75,75
Altura h2 65,6

http://www.phoenixcontact.net/product/1708757
http://www.phoenixcontact.net/product/1708756
http://www.phoenixcontact.net/product/1708755
http://www.phoenixcontact.net/product/1708754
http://www.phoenixcontact.net/product/1708753
http://www.phoenixcontact.net/product/1708752
http://www.phoenixcontact.net/product/1713243


Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products 505

Borne pasamuros de alta intensidad
Sección de conductor de hasta 95 mm² (AWG 3/0)

PHOENIX CONTACT
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