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TECSO PRODIAM 

FRATASADORAS DÚPLEX 

DUPLEX 1000 RETRO 

NO SOLAPABLE 

DUPLEX 1000 CM 
 
Inclinación mecánica para cada rotor 
con volante. 

DUPLEX 1000 R 
 
Ajuste hIdráulico simultáneo con bomba 
hidráulica.  
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NO SOLAPABLE 
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TECSO PRODIAM 

DÚPLEX 1000H HIDRÁULICA 

DUPLEX 1200 

SOLAPABLE 

DUPLEX 1000H 

NO SOLAPABLE 

La única totalmente hidráulica 
Las mismas características técnicas que la DUPLEX con la excepción de las siguientes 
características especiales para la versión hidráulica: 
 
 Asiento de seguridad: al levantarse del asiento, la máquina se detendrá 
 Depósito de aceite en acero inoxidable  
 Depósito de combustible en material especial 
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TECSO PRODIAM 

FRATASADORAS DUPLEX 1250H 

Dúplex hidráulica 1250H  
 
Sistema de dirección hidráulico doble joystick para una maniobrabilidad más fácil. La ingeniería de vanguardia 
permite una alta precisión de los movimientos. 
Sistema patentado de ajustes hidráulico de cuchillas  
 
Principales características: 
 
 - Diámetro de los rotores: 1200 mm puede ser equipado con cualquiera de las cuchillas o diám.       
disco  
   de acero 1250 mm. 
 - Briggs & Stratton 35 HP o  Honda GX690 31 HP arranque eléctrico.  
 - Botón de agua eléctrico en el joystick. 
 - Asiento de seguridad: al levantarse del asiento, la máquina se detiene. 
 - Depósito de aceite en acero inoxidable. 
 - Pantalla RPM. 
 - Visualización de horas de trabajo. 
 - Se suministra con 5 ruedas incorporadas para facilitar el transporte. 
 - Transmisión de correa plana simple con hilo múltiple POLI-V con 12 hilos para una mejor          
transmisión de potencia. Dispositivo de tensión de correa con ejes no variables. 
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TECSO PRODIAM 

    Caja de cambios de la Duplex 1000. Se puede 
apreciar la dureza de la corona de bronce y el 
tornillo de acero tratado. 

    La caja de cambios está dentro de una caja 
de acero muy gruesa. La caja de cambios es lo  
suficientemente grande para resistir impactos. 
Cada brazo de la araña tiene su propia boquilla 
de engrase. La posición del ángulo de la pala 
hace que la rotación del brazo sea fácil. 
    Bomba hidráulica con palanca superior que    a          
    activa hidráulicamente el ángulo de la pala;  
colocando la palanca inferior en la posición  
central, la inclinación de la cuchilla se puede  
ajustar para ambos rotores al mismo tiempo.  
Si lo empuja hacia la derecha o la izquierda,  
sólo establecerá el ángulo derecho o izquierdo  
del rotor. 

Partes mecánicas totalmente protegidas 

Rejillas de apertura disponibles en dos versiones 

Trolley para transportar la 950/100/15200 

Duplex 1000 con ruedas incorporadas y  
barra de dirección 

 

DUPLEX 950 / 1000 / 1250 
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DUPLEX 950 / 1000 / 1250 

 ROTORES GEMELOS DE  POTENCIA PATENTADOS 
 
CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS FAST VERDINI DUPLEX: 
 
Los dos impulsores giratorios se pueden inclinar al mismo tiempo utilizando un solo control central  
utilizando una sola de las manos del operario, además, el impulsor izquierdo o derecho se puede  
inclinar alternativamente moviendo una palanca, nuevamente con el mismo control, exigiendo mucho 
menos esfuerzo que el ajuste por medio de un sistema de tornillo. El control central consiste en una 
bomba hidráulica con control de palanca que actúa sobre dos cilindros basculantes que proporcionan 
las siguientes ventajas: 
 
1) la certeza de obtener la misma cantidad de paso de pala en los dos rotores y, en consecuencia, una 
mejor nivelación en menos tiempo. 
 
2) bajo pedido está disponible la Duplex 950/1000 con ajuste de cuchilla mecánico (en lugar de  
hidráulico). 
 
3) si es necesario, un impulsor puede inclinarse más que el otro. Los modelos Fast Verdini Duplex 
están  equipados con dos palancas de control, una de las cuales alberga el botón de control de la 
bomba de agua que extrae el agua del tanque. Hay dos luces de trabajo y puertas de apertura en  
ambos lados para facilitar el cambio de palas. Los modelos dúplex 1000/1200/1250 están disponibles 
con controles de palanca mecánica o dos palancas de mando hidráulicas. 
 
Los modelos Fast Verdini Duplex son de construcción muy robusta y bien equilibrada, las cajas de 
engranajes están alojadas dentro de un compartimiento de acero de 10 mm y son de gran tamaño. 
Todas las piezas giratorias están hechas de acero tratado y las superficies están diseñadas para  
evitar la oxidación. 
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Modelo DUPLEX 
630 

DUPLEX 950 DUPLEX 
1000 

DUPLEX 
1000H  

HIDRÁULICA 

DUPLEX 
1200 

DUPLEX 
1250H  

HIDRÁULICA 

Motor Honda HP 
13,  

arranque  
eléctrico 

Honda HP 
20,  

arranque 
eléctrico 

Honda 
HP20/24,  
arranque  
eléctrico 

Honda HP 
24,  

arranque  
eléctrico 

Honda HP 
24,  

arranque  
eléctrico 

Honda B+S 
HP 35,  

arranque  
eléctrico 

 NO  
SOLAPABLE 

 
SOLAPABLE 

NO  
SOLAPABLE 

NO  
SOLAPABLE 

 
SOLAPABLE 

NO  
SOLAPABLE 

Depósito de 
agua l 

10  15  15  15  15  15  

Depósito  
Combustible l 

6.5  
 

11  11  11  11  11  

Velocidad pala 
rpm 

54÷133 54÷133 54÷133 54÷133 54÷133 54÷133 

Ø rotores mm 630 950 1000 1000 1200 1200 

Dimensiones 
mm 

1380x630x 
1020(H) 

1830x1040x 
980(H) 

2010x104x 
980 (H) 

2210x1040x 
980 (H) 

2320x104x 
980 (H) 

2600x1240x 
980 (H) 

Peso Kg 210 250 270 361 326 370 
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REGLAS VIBRANTES 
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TECSO PRODIAM 

SERIE AQUILONE  

AQUILONE 2 - Honda control  
electrónico  

Motor Honda GX25 CDI 

rpm 7000 

Longitud de la regla m (Kg) 1.5 (2.5) / 2 (3.5) / 2.5 (4.4) / 3 (5.0) 

Potencia motor kw (Hp) 0.81 (1.10) 

Arranque Manual 

Capacidad del depósito Lt 0.55 

Consumo combustible por 
hora Lt 

0.27 

Peso Kg 12.7 

Modelo VIBRAFLOOR 

Honda GX25  

7000 

1.5 (2.5) / 2 (3.5) / 2.5 (4.4) / 3 (5.0) 

0.81 (1.10) 

Manual 

0.55 

0.27 

14.7 

VIBRAFLOOR 

AQUILONE 2 
Motor Honda gasolina de control electrónico 
 
Regla vibrante para nivelar y vibrocompactar hormigón en pisos y  
cimientos. Motor con rpm controladas electrónicamente, alta absorción 
de impactos, extremadamente ligero con banda. 
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SERIE VIBRASOL  

VIBRASOL AT - Honda 
 

Regla  vibrante  para  compactar  y  nivelar  la 
fundición de hormigón. Agarre giratorio para 
fácil manejo, para trabajar hacia adelante y 
hacia atrás. 

VIBRASOL EL - Eléctrica 
 

Regla  vibrante  para  compactar  y  nivelar la  
fundición de hormigón. Agarre giratorio para 
fácil manejo, para trabajar hacia adelante y 
hacia  atrás.  Caja  eléctrica  completa  con  
transformador de 24 voltios. Completo con  
interruptor de seguridad en el manillar. 

AT - Honda EL - Eléctrico 
Motor Honda GX25 Monofásico eléctrico 

rpm 7000 3000 

Longitud de la regla m (Kg) 1.5 (8.2) / 2 (11.0) /  
2.5 (12.2) / 3 (14.9) 

1.5 (8.2) / 2 (11.0) /  
2.5 (12.2) / 3 (14.9) 

Potencia motor kw (Hp) 0.81 (1.10) 180 (0.13) 

Arranque Manual - 

Capacidad depósito Lt 0.55 - 

Consumo combustible por hora Lt 0.27 - 

Voltaje Volts - 230 

Voltaje para agarrar en Volts - 24 

Peso Kg 10.6  16  
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VIBRAPAV EL - Eléctrica 
 
Regla vibrante para compactar y nivelar la fundición de 
hormigón. Manillar doble con regulador de agarre. Caja 
con transformador de 24 voltios. Completo con interruptor 
de seguridad en el manillar. 

VIBRAPAV CA - Honda 
 
Regla vibrante para compactar y nivelar la fundición de 
hormigón. Manillar doble con regulador de agarre. 

SERIE VIBRAPAV  

Modelo EL - Eléctrica CA - Honda 

Motor Monofásico eléctrico GX25  

rpm 3000 7000 

Longitud de la regla m (Kg) 1.5 (5.4) / 2 (7.2) /  
2.5 (9.0) / 3 (10.8) 

1.5 (5.4) / 2 (7.2) /  
2.5 (9.0) / 3 (10.8) 

Potencia motor kw (Hp) 120 (0.09) 0.81 (1.10) 

Arranque - Manual 

Capacidad depósito Lt - 0.55 

Consumo combustible por hora Lt - 0.27 

Voltaje Volts 230 - 

Voltaje para agarrar en Volts 24 - 

Peso Kg 13  13  
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MARTILLOS DE PERFORACIÓN 
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MARTILLOS DE PERFORACIÓN HIDRÁULICOS 

Bomba de inmersión hidráulica para bombear 
agua clara o lodosa 

MR12 
Martillo ligero para uso profesional de demolición. 
Se puede usar de forma vertical y horizontal. 
  
Mango absorbente de impactos para una máxima 
reducción de la vibración.  
ACCESORIOS:  cinceles  planos  y  de punto  de  
fijación - cincel ancho - pala estrecha - pala  ancha 
- cortador de asfalto. 
 

MR20 / MR16 
Para todos los trabajos de demolición de corte de 
roca, cemento y asfalto. Manija de absorción de 
impactos con brazo basculante. 
ACCESORIOS: cinceles de punto plano y de punto 
- cincel ancho -   pala estrecha   - pala  ancha -  
cortador de asfalto. 

Modelo DPR 12 MR12  MR16  MR20 

Caudal mín-máx Lt/1' 15 - 30  15 - 30  15 - 30  15 - 30  

Impactos 1' 2100 1600 1600 1600 

Máx. presión Bar 150 150 150 150 

Ruido dba 103 104 107 107 

Acoplamiento herramienta  
hexagonal mm 

Kango Hex  22x82  22x82  25X108  

Peso kg 12  12  16  19  

Modelo PD22 - INMERSIÓN 

Máx. cabeza m 16 m 

Caudal mín.-máx. Lt/1' 20-40 

Máx. presión Bar 180 

Acoplamiento de manguera  Std. 4 

Dimensión máxima de los 
sólidos para la succión mm  

75  

Concentración máxima de 
lodo en agua  

25% 

Longitud de la manguera  m 10  

Peso kg 25  
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UNIDADES DE CONTROL HIDRÁULICAS 
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 Modelo FGH9 -  

Honda 9 Hp. 
FGH13 -  

Honda 13 Hp 
FGH18 - 

Briggs&Stratton 18Hp 
FGH18B - 

Briggs&Stratton18Hp 

Motor Honda gasolina 
GX270 

Honda gasolina 
GX390 

Briggs & Stratton motor 
gasolina 2 cilindros 

Briggs & Stratton motor 
gasolina 2 cilindros 

Potencia kw (Hp) 6,62 (9,0) 9,56 (13,0) 13,24 (18,0) 13,24 (18,0) 

Arranque Manual Manual Eléctrico + Manual Eléctrico + Manual 

Caudal Lt/1' 20 20 - 30  30 - 38 19 x 2  

Máx. presión Bar 140 140 150  150 

Capacidad del 
depósito de aceite Lt 

7 10 15 15 

Longitud del tubo m 7  7  7  7  

Peso kg  65  85  95   97  

Dimensiones  45x65 cm H=57  60x85 cm H=63 60x89 cm H=65  60x89  cm H=65 

Unidad de control compacta con marco de acero inoxidable, ruedas integradas de gran diámetro para  
facilitar el transporte, también en terreno accidentado. 
 
Aceleración automática. Radiador de aceite en posición protegida. Acoplamientos rápidos en accesorios 
rotativos. 
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TRITURADORAS 
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TRITURADORAS MTH 500 / MGH 500 

MTH 500  Trifásica eléctrica / MGH 500 - Hidráulica 
 
Trituradora de doble eje con discos de acero especiales de alta resistencia, para triturar todo tipo de  
materiales de construcción incluyendo losas de asfalto, rocas muy duras, bloques de homigón…,  
obteniendo un material con un tamaño de entre 0 y 5 cm aproximadamente. La máquina es  
completamente automática con sistema anti-bloqueo con cambio de dirección de rotación del disco. 

MTH 500  Trifásica eléctrica MGH 500 Hidráulica 
Motor Trifásico eléctrico Hidráulico 

Potencia 7.4 (10.0)  400V  

Max presión Bar  150 

Entrada trituración mm 490 X 390    490 X 390            

Tolva de carga  mm 1000  X 1140                  1000  X 1140                    

Velocidad rotación disco rpm 11 11 

Productividad m3/h min-máx 0.5 -  4 0.5 -  4 

Tamaño del grano del material en la 
salida mm 

0 - 50  0 - 50  

Modelo 


